
Montage- en gebruikershandleiding

draaipoortaandrijving SWING X (HD), 
SWING X TP

Safety Sensor
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Belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik

Onderhoud

• Ontkoppel de stroomvoorziening tijdens montage-, service- of reparatiewerkzaamheden.
• Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
• Controleer maandelijks de krachtafstelling  op correcte werking.
• Controleer de noodontgrendelingsfunctie.
• Controleer of alle bevestigingsschroeven goed vast zitten.
• Verwijder de aandrijving van vuil.
• Onderhoud van het volledige systeem moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de installateur.

Deze handleiding is onze eigendom en mag niet aan bedrijven van de concurrentie worden gegeven. Elke herdruk, zelfs gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder onze 
toestemming. Voor eventuele drukfouten of fouten is elke aansprakelijkheid uitgesloten. Met de publicatie van deze editie verliezen alle vorige versies hun geldigheid.

• Deze aansluit- en bedieningsinstructies maken integraal deel uit van de poortaandrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor
gespecialiseerd personeel en moeten voor het aansluiten zorgvuldig en grondig worden gelezen. Het beïnvloedt alleen de
aandrijving, maar niet de volledige automatische poort. De instructies moeten na het aansluiten aan de gebruiker worden gegeven

• Installatie, aansluiting, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in
overeenstemming met de installatie-instructies, de praktische gedragsregels en de naleving van de geldende normen.
Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade!

• De machinerichtlijn evenals de voorschriften voor ongevallenpreventie en de EG- of nationale normen in hun huidige versie moeten
worden opgevolgd en nageleefd.

• TOUSEK NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van normen tijdens de montage of het gebruik van het systeem.
• Het product mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt, het is exclusief ontwikkeld voor het doel dat in deze handleiding

wordt vermeld. TOUSEK NV verwerpt elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik.
• Het product mag niet in een explosiegevaarlijke omgeving worden geïnstalleerd. De aanwezigheid van ontvlambare gassen of dampen

vormt een groot gevaar!
• Het verpakkingsmateriaal (plastic, polystyreen, enz.) moet op de juiste manier worden afgevoerd. Het is een bron van gevaar voor

kinderen en moet daarom buiten hun bereik worden bewaard.
• Controleer voordat u met de installatie begint of de mechanische componenten zoals poortvleugels, geleiders enz. voldoende stabiel zijn.

Controleer het product ook op transportschade
• De elektrische installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften (bijvoorbeeld met

aardlekbeveiliging, overstroombeveiliging). Sluit indien nodig de gemotoriseerde deur aan op een getest aardingssysteem.
• Voorzie de stroomtoevoer van een hoofdschakelaar die alle polen onderbreekt met contactopeningsafstand van min. 3 mm.
• Hou bij het installeren van de beveiligingen (fotocellen, afslaglijsten, noodstops enz.) altijd rekening met de geldende normen en richtlijnen,

de criteria van de praktische gedragsregels, de installatieomgeving, de bedieningslogica van het systeem en de krachten ontwikkeld door
de gemotoriseerde poort.

• Beveiligingsinrichtingen moeten mogelijk bekneld raken, snijden, meetrekken en algemene gevaren van de gemotoriseerde deur kunnen
beveiligen.

• Na de installatie is het essentieel om de goede werking van het systeem te controleren, inclusief alle veiligheidsvoorzieningen.
• Pas de instructie- en waarschuwingsvereisten toe om gevaarlijke plaatsen te aan te duiden volgens de geldende normen.
• Bij elke installatie moeten de identificatiegegevens van de gemotoriseerde poort op een zichtbare plaats worden geplaatst.
• De aanduiding voor de handmatige ontgrendeling moet permanent worden bevestigd in de buurt van de aandrijving.
• De elektromotor ontwikkelt warmte tijdens bedrijf. Raak het apparaat daarom niet aan voordat het is afgekoeld.
• Wanneer u het systeem gebruikt, vooral in de dodemansmodus (drukknop met maakcontact), moet u ervoor zorgen dat zich geen

andere personen in het werkgebied van de gemotoriseerde deur bevinden. De dodemansknop moet zich in direct zicht op de
aangedreven poort bevinden, maar weg van bewegende delen. Deze schakelaar (met uitzondering van de sleutelschakelaar) moet
zich op minstens 1,5 m hoogte bevinden en niet toegankelijk voor het publiek.

• Kinderen moeten absoluut voldoende geïnstrueerd zijn, dat het systeem en bijbehorende faciliteiten niet mogen worden misbruikt
(bijvoorbeeld om te spelen). Verder is het belangrijk om ervoor te zorgen dat draagbare zenders veilig worden bewaard en dat andere
pulsgevers zoals knoppen en schakelaars buiten het bereik van kinderen zijn geïnstalleerd.

• Gebruik in geval van reparatie alleen originele reserveonderdelen.
• TOUSEK NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van componenten die niet voldoen aan de veiligheidseisen.
• De installateur moet de gebruiker alle informatie verschaffen over de automatische werking van het volledige systeem en over de

noodbediening. De gebruiker van het systeem moet alle veiligheidsinstructies voor de werking van het deursysteem krijgen. De
installatie- en bedieningsinstructies moeten ook aan de gebruiker worden overhandigd.

• De gebruiker moet worden geïnformeerd dat hij in het geval van een storing de hoofdschakelaar moet uitschakelen en het systeem
opnieuw moet opstarten nadat de noodzakelijke reparatie- of afstelwerkzaamheden zijn voltooid.

• Zorg ervoor dat het naamplaatje met het motornummer niet is verwijderd of beschadigd, anders vervalt de
aanspraak op de garantie!
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1. Algemeen Draaipoortaandrijving SWING-X, -X TP

Met de TOUSEK SWING X aandrijving kunnen nieuwe of 
bestaande draaipoorten gemakkelijk en snel geautomatiseerd 
worden. Tijdens de ontwikkeling is speciale aandacht besteed aan 
betrouwbaarheid en levensduur . Om deze reden zijn alle onderdelen 
gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals aluminium, roestvrij 
staal of gegalvaniseerd staal. De gehele transmissie zit in een 
gegoten, torsiebestendige, behuizing uit aluminium en de 
aandrijfwielen zijn volledig uit metaal. Dit is belangrijk voor een 
langdurige, zorgeloze werking. De aandrijving is cardanisch 
opgehangen, dit zowel aan de zijde van de poort als aan de kolom. 
Hiermee wordt een absoluut spelingsvrije montage en dus ook een 
vloeiende en zeer gelijkmatige beweging bekomen.
Een uiterst solide spindel in combinatie met een royaal bemeten, 
messing spindelbus, garandeert een betrouwbare werking op lange 
termijn. Natuurlijk is de spindel aan beide zijden gelagerd. Aldus 
worden ongewenste trillingen voorkomen. Een toerentalsensor maakt 
het gebruik van het ARS - Automatic Reversing System mogelijk. Als 
de poort een obstakel tegenkomt, stopt de aandrijving onmiddellijk en 
gaat deze automatisch terug. Een maximum aan veiligheid. De 
aandrijving vergrendelt de poort betrouwbaar. De noodontgrendeling, 
belangrijk in geval van een stroomuitval, wordt geblokkeerd met een 
in de handel verkrijgbare halve eurocilinder. Deze is verwisselbaar 
en kan dus worden geïntegreerd in een bestaand sleutelsysteem. De 
cilinder inclusief drie sleutels is inbegrepen. De aandrijvingen zorgen 
ervoor dat de poort stevig vergrendeld is, daarom is meestal geen 
elektrisch slot nodig.

Om een stevige vergrendeling van de poort in de eindposities te 
bekomen, kan het nodig zijn om poort, afhankelijk van de 
inbouwsituatie, te blokkeren met een extra slot, zoals  bvb. een 
elektrisch slot of motorslot. De aandrijving heeft ook ingebouwde 
mechanische eindaanslagen.

Eigenschappen

• Elektromechanische draaihekaandrijvingen op 230Vac,
SWING X TP: 3 x 230Vac.
• Vleugelgewicht tot 500kg
• Zelfblokkerende aandrijving
• Noodontgrendeling met Euro-profielcilinder
• Bronzen wormwielen
• Instelbare interne mechanische eindstoppen
• Instelbare softloop
• Toerentalsensor voor positiebepaling en
krachtbegrenzing
• Attractief design

•

Technische eigenschappen
Aandrijving 
SWING X X3HD X3LHD X4HD     X4LHD X5/1LH X3HD X3LHD X4HD X4LHD X5/1LH

Voedingspanning 230Vac, 50Hz
Motorcondensator  6,3µF 10µFmax. stroomverbruik 

(excl. toebehoren) 1,9A

max. vleugelbreedte 3m 3,5m 4m 4,5m 5m Slaglengte 320mm   450mm 320mm   450mm

max. vleugelgewicht 500kg Spindelverplaatsing 14mm/s 11mm/s

Inschakelduur 
volgens S3 60% 40% Duw-, trekkracht 4000N 5000N 6500N

max. stijging/ 
helling van de inrit 
(oplopende vleugel)

tot  7°  *)
Omgevings--
temperatuur -20° bis +40°C

Artikel-nr. 11260520 11260530 11260460 11260470 11260420

Aandrijving 
SWING X TP X3 TPspeed SWING X4 LHTP X3 TPspeed X4 LHTP

Voedingspanning 3 x 230Vac, 110Hz 3 x 230Vac, 65Hz Slaglengte 320mm   450mm

Vermogen 200W Spindelverplaatsing 30mm/s 14mm/s

max. vleugelbreedte 3m 4m
Duw-, trekkracht 3000N 5000N

max. vleugelgewicht 300kg 400kg

Inschakelduur 
volgens S3 80%

temperatuur -20° bis +40°C

max. stijging/ helling 
van de inrit 
(oplopende vleugel)

tot 7°  *) Artikel-nr. 11260550 11260570

Art.nr.

Verbindingsdoos SWING X TP voor het verlengen van de motor- of sensorkabel 14120420

Motorkabel voor SWING X TP
10m afgeschermde motorkabel voor SWING X TP 14120430

20m afgeschermde motorkabel voor  SWING X TP 14120440

Overige eig.
(SWING X + X TP)

Zelfblokkerend in OPEN en GESLOTEN positie • Krachtregeling via de besturing • Noodontgrendeling via 
europrofielcilinder vergrendelbaar • Verstelbare interne stops • Toerentalsensor
Optioneel: Schroefbare motorbevestiging (paal en vleugel) uit roestvrij staal of verzinkt

• Opmerking: de vermelde max. vleugelbreedten zijn voor winddoorlatende en niet-stijgende poorten!
*) Bij stijgende poorten dient de max. de vleugelbreedte en max. poortgewicht tot 50% te worden verminderd.

De motorophanging aan de paal en de vleugel maakt een mogelijke stijging van de poortvleugel tot 7 ° mogelijk.
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2. Montage Draaipoortaandrijving SWING-X, -X TP

	
	 Montage

Opgelet

• De bevestigingspunten voor de voorste (1) en achterste (2) lasbeugel moeten worden geselecteerd in 
overeenstemming met de volgende montageafmetingen (zie tabellen).

• De afmetingen A en B en D moeten altijd worden gemeten vanaf het draaipunt van de vleugel.
• Verder moet voor een horizontale uitlijning van de aandrijving een verticale afwijking (V = 65 mm) tussen de 

lasbeugels (onderste rand tot onderste rand) worden aangehouden.

Bevestigingspunten

Montagerichtlijnen

• De aandrijvingen SWING X zijn met interne stops uitgerust, die voor vleugels tot 200kg en met een breedte tot 3m
volstaan om de eindposities OPEN en GESLOTEN in te stellen.
Vleugels met een gewicht van meer dan 200kg of met een breedte van 3m of meer mogen niet worden gestopt
door de interne aanslagen, maar moeten in de eindposities worden begrensd door externe grondstops(4)!
Vooral in gesloten positie wordt altijd aanbevolen om een grondstop (4) of de Tousek draaiwegbegrenzer te voorzien.

• Bij dunwandige of houten poorten mag de voorste lasbeugel (1) niet direct op de vleugel worden gelast, maar moet er
een extra vlakke plaat worden aangebracht.

• *) Opgelet: Om vervuiling te voorkomen en een betrouwbare werking op lange termijn te waarborgen, moet een
afstand van minimaal 400mm tot de bovenkant van de rijbaan worden gehandhaafd.

• De bevestigingsplaats voor de voorste (1) en achterste (2) lasbeugel moeten worden geselecteerd  overeenkomstig
de hieronder aangegeven montage-afmetingen. De horizontale uitlijning van de aandrijving moet gegarandeerd zijn
(let op de verticale offset (V) van de lasbeugels!).

! Opgelet

• Zorg bij het plannen of
installeren van de poort- 
aandrijving dat deze ook
voldoende ruimte heeft in
de geopende positie.

• In geen enkel geval mag,
om plaats te winnen, de
montagemaat B kleiner
zijn dan aangegeven !
(Montagematen  pag.5, 6)

B

!
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70mm (1) voorste lasbeugel
(2) achterste lasbeugel
(3) verstevigingsplaat
(4) Grondstops
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Inbouwmaten SWING X4, X5 
naar BINNEN openend

SWING X4HD 
(Standaard versie)

SWING X4LHD + SWING X5/1LH +
SWING X4 LHTP  

Lange versie

Toepassing Standaard Voor grotere 
openingshoek Standaard Voor grotere

palen
Voor grotere 

openingshoek

A (mm) 145 115 190 180–250 160
B (mm) 145 145 190 160 200
C (mm) 860 860 990 990 990
D (mm) 110 100 130 130 130
Max. openingshoek 100° 110° 110° 100° 120°

Max. vleugelbreedte 4m 3,5m
X4LHD: 4,5m 
X5/1LH: 5m 

X4 LHTP: 4m
4m 4m

Inbouwmaten SWING X3 
naar BINNEN  openend

SWING X3HD +
SWING X3 TPspeed 

(Standaard versie)

SWING X3LHD 
(Lange versie)

Toepassing Standaard Standaard Voor grotere
palen

Voor grotere 
openingshoek

A (mm) 145 190 180–250 160

B (mm) 145 190 160 200

C (mm) 860 990 990 990

D (mm) 110 130 130 130

Max. openingshoek 100° 110° 100° 120°

Max. vleugelbreedte 3m 3,5m 3m 3m

Aanwijzing

• Voor grotere palen en naar binnen toe opengaande
vleugels moeten de afmetingen A/B worden gevolgd
om een nis te creëren zoals hiernaast wordt getoond.

• De nis moet in het motorgebied voldoende groot
zijn, zodat de verbindingskabel niet gekneld raakt!

Aanwijzing

• De vermelde maten zijn enkel geldig bij de afgebeelde poorttypes „draaipunt in het midden met max. 60mm
poortbladdikte“ of. „draaipunt aan de binnenkant“ gültig.

• Bij andere poorttypes dienen de maten passend bepaald te worden!

Naar BINNEN openend
(draaipunt in midden van poortblad)

Montage bij grotere palen

Montagematen naargelang de verschillende inbouwsituaties

A

B

C

D

BINNEN

Naar BINNEN openend
(draaipunt niet in midden (binnenkant) van poortblad)

A

B

C

D

BINNEN

m
ax

. 6
0m

m

A

B

C

D

BINNEN
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Inbouwmaten
naar BUITEN openend

SWING X3HD + 
SWING X3 TPspeed 

(standaard versie)

SWING X4HD 
(standaard versie)

SWING X3LHD + X4LHD + 
X5/1LH + X4 LHTP  

(lange versie)
Toepassing Standaard Standaard Standaard

A (mm) 145 145 200

B (mm) 145 145 200

C (mm) 550 550 570

D (mm) 110 110 145

Max. openingshoek 100° 100° 95°

Max. vleugelbreedte 3m 4m

X3LHD: 3,5m
X4LHD: 4,5m
X5/1LH: 5m

X4 LHTP: 4m

Speciaal geval: naar BUITEN openend

A

B

C

D

BUITEN m
ax

. 6
0m

m

Bevestiging van de lasbeugels

Bevestiging van de achterste lasbeugel
• Na het bepalen van het draaipunt (met inachtneming van de inbouwmaten), de achterste lasbeugel (2) op

deze positie aan de poortpaal (wand) bevestigen en met een hoeksteun (3) verstevigen.

       Bevestiging van de voorste lasbeugel
• Bevestig nu de voorste lasbeugel (1) aan de poortvleugel, met inachtname van de maat C.

Opgelet: onder- en bovenkant respecteren (zie afbeelding op pag. 4).

• Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is en dat de verticale offset V = 65 mm tussen de twee lasbeugels
aangehouden wordt, dit om een horizontale uitlijning van de aandrijving te garanderen.

• Bij dunwandige of houten poorten mag de voorste lasbeugel (1) niet direct op de vleugel gemonteerd
worden, maar moet eerst een vlakke plaat worden gemonteerd.

• Verstevig ook de voorste lasbeugel (1) met behulp van een hoeksteun (3).
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	  Montage

• Nadat u de lasbeugels en hoeksteunen(3) bevestigd
heeft, monteert u de aandrijving als volgt.

• Vooraleer de motor te plaatsen, moeten de
beweegbare delen aan de draaipunten ingevet worden!

• Schuif nu de aandrijving met de gaffel aan de motorzijde over
de achterste lasbeugel (2) , plaats de messing bout van
bovenaf in de opening, plaats de ronsel onderaan en draai
de moer vast.

• Draai nu de zojuist aangedraaide moer een beetje los
(ca. 1/4 toer), om een vlotte verdraaiing te garanderen!

• Open nu de vleugel zover tot de bout van de meeneembeugel
(L) (= onderdeel dat door de spindel verplaatst wordt) in het 
gat van de voorste lasbeugel (1) kan geplaatst worden. 
Plaats vervolgens de rondsel van onderen en zet de bout 
vast met een moer.

• Draai nu de net aangedraaide moer een beetje los (ca. 
1/4 toer) om het vlot bewegen in het draaipunt te 
garanderen!

De bewegende onderdelen invetten!

• De draaipunten van de aandrijving (gaten in de 
lasbeugels en bijbehorende bouten, die dienen om 
de aandrijving aan de lasdelen vast te zetten, 
moeten goed worden gesmeerd vóór de montage 
van de  aandrijving !

1

3

2

3

	  Montage

 Belangrijk (poortvleugels> 200kg of >3m)

• Poorten met een vleugelgewicht van meer dan 200 
kg of met een vleugelbreedte vanaf 3 m mogen 
niet, zoals hier beschreven, via de interne 
aanstops, maar moeten in de eindposities, 
noodzakelijkerwijs worden gestopt door externe 
grondaanslagen!

• De aandrijvingen SWING X zijn uitgerust met interne 
eindaanslagen, geschikt om poorten van minder dan 200 
kg en met een vleugelbreedte van minder dan 3 m te 
stoppen op de eindposities OPEN en GESLOTEN.

• De volgende stappen beschrijven de instelling voor 
naar binnen openende poorten (als het gaat om naar 
buiten openende, hebben de eindstops precies de 
tegenovergestelde functie: (6) voor gesloten positie en 
(5) voor open positie):

• De motor ontgrendelen (zie „Noodontgrendeling“).
• Met de aandrijving ontgrendeld, beweegt u de poort 

handmatig naar de eindpositie GESLOTEN.
• Schuif nu de interne eindaanslag "gesloten" (5) tot tegen 

de meeneembeugel (L) na het losdraaien van de 
inbusbout. Draai vervolgens de inbusbout weer vast.

• Beweeg nu de poort naar de eindpositie OPEN.
• Schuif dan de interne eindaanslag „open“ (6) tot tegen 

de meeneembeugel (L) na het losdraaien van de 
inbusbout. Draai vervolgens de inbusbout weer vast.

• Vergrendel de aandrijving opnieuw.

5
L

6
L

Fijnafstelling
• Nadat de motor in gebruiksklare toestand is ingesteld, 

de aandrijving elektrisch (via impulsingang) naar de 
eindposities brengen en indien nodig de interne 
eindaanslagen bijstellen.

• Schakel het systeem stroomloos
voordat u de motor bijstelt!
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2d. Elektrische aansluitingen en 
	 Montage

• Bij het uitvoeren van de elektrische aansluitingen,
moet de installatie absoluut stroomloos zijn.

• Motorkabel (M) en sensorkabel (S) volgens de
handleiding met de besturing verbinden.

•

•

Hierbij nauwkeurig de kleuren en nummering (van 1–3)
van de draden in acht nemen!
Aansluiting van de verschillende veiligheidsapparaten,
pulsgevers en andere toebehoren volgens de
betreffende instructies uitvoeren (schema volgen).

• De krachtinstelling van de aandrijving gebeurt via de
besturing (zie besturingshandleiding).

Waarschuwing

• Voor het uitvoeren van de elektrische aansluitingen, moet de volledige draaipoortaandrijving (ook
de sturing) absoluut stroomloos geschakeld worden.

• De veiligheidsvoorschriften voor het vermijden van elektrische schokken moeten worden nageleefd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten door gekwalificeerd personeel.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar!
• Er is een meerpolige hoofdschakelaar te voorzien, met een contactopeningsafstand van min. 3 mm. De

installatie moet altijd worden afgezekerd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften!
• BELANGRIJK: de besturingskabels (sensor, drukknop, radiografische afstandsbediening, fotocellen, enz.)

moeten gescheiden van de 230V-kabels (voedingskabel, motoren, flitslicht) worden gelegd.
• Bij het instellen van de kracht is het essentieel om te voldoen aan de van toepassing zijnde

veiligheidsvoorschriften en normen!

Belangrijk

• De motor- en sensorkabel moeten absoluut via 2, van elkaar gescheiden buizen of
een kabelgoot met tussenschot, naar de besturing gevoerd worden.

• De sensorkabel mag de max. lengte van 50m niet overschrijden - Bij lengtes van meer dan 20m moeten
absoluut afgeschermde stuurkabels gebruikt worden. De afscherming moet met draad nr. 3 mee aangesloten
worden (klem 68).

• Voor de sensorverbinding tussen aandrijving en besturing mogen alleen de 3 stuurdraden worden
aangesloten - nooit de aardleiding aansluiten!

2e.	 Demontage	
De demontage van de aandrijving gebeurt in omgekeerd volgorde als de montage. 
Er dient voor gezorgd te worden, dat de demontage in stroomloze toestand uitgevoerd wordt!

Aansluitdraad met kleur/cijfer

SWING X SWING X TP
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M

BELANGRIJK!  
Gescheiden buizen of 
kabelgoten met scheidingswand!

Scherm

S

Motor SWING X TP

2
1

3
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zwart
blauw
bruin

1
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M

BELANGRIJK!  
Gescheiden buizen of 
kabelgoten met scheidingswand!

S

Motor SWING X
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SWING X TP: Kabelverbinding via aansluitdoos

• Metalen lippen in de openingen van de kabelwartels zorgen voor 
een goed contact met de kabelafscherming.
De isolerende kabelmantel moet op deze plaats worden verwijderd!

• Let op: de afscherming van de motorkabels (M) moet goed 
contact maken met de metalen lippen van de wartel!

Motorkabel:

(M) Motorkabel
(S) Sensorkabel

M

SWING X TP onderkant

Scherm

110mm
15mm 30mm 65mm

S

Kabelwartel M161

2

3

1

2

3 S

M

S

M
KabelschermKabelscherm

Kabelscherm

Voor een EMC-conforme kabelverlenging moet altijd de aansluitdoos inclusief de 
wartels worden gebruikt.

M

S

M

S

Kabelafscherming

Art.Nr.

Motorkabel voor 
SWING X TP *)

Verlengkabel 10m 14120430

Verlengkabel 20m 14120440
*) of gelijkwaardig aan kabeltype YSLC/PUR-JZ  4G0,75mm2

Art.Nr.

Aansluitdoos 
SWING X TP

voor kabelaansluiting  
motor- of sensorkabel 14120420

Kabelverlenging:

Aansluiting aan 
frequentieregelaar

Verbinding met
de sensorklemmen (KL2) 
op de DIN-rail

ST63
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Belangrijk: schakel te stroom uit vooraleer te ontgrendelen!
�


3. Noodontgrendeling bij stroomuitval Draaipoortaandrijving SWING-X, -X TP

• Moet u de aandrijving ontgrendelen? 
(Bvb. bij stroomuitval, ga dan als volgt te werk:

• Stroomtoevoer uitschakelen.
• Ontgrendel met de sleutel en draai de 

noodontgrendelingshendel helemaal om (90°).
• De aandrijving is nu ontgrendeld en u kunt de poort 

met de hand verplaatsen (langzaam! - niet sneller dan 
de werking van de motor).

• Draai de ontgrendelingshendel terug naar de 
oorspronkelijke positie om de motor terug  te laten werken  
en vergrendel deze hendel met de sleutel.

Nadat u de hendel in de normale positie hebt 
geplaatst, moet u de poort een weinig met de 
hand bewegen totdat deze op zijn plaats klikt!

• Schakel vervolgens de stroom weer in. Na het geven 
van een startcommando, worden de eindposities "open" 
langzaam benaderd.
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A U T O M A T I S C H E T O R A N T R I E B E

®

Einbauerklärung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
Anhang II B für den Einbau einer unvollständigen Maschine

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete 
Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie 
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den 
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 
(2006/42/EG) entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der
Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Das Produkt: 

Drehtorantrieb 
SWING-X3HD, -X3LHD, -X4HD, -X4LHD, -X5/1LH,
SWING-X3 TPspeed, SWING-X4 LHTP

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung
mit der:

EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
EG-Richtlinie Niederspannung 2014/35/EU
EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

Angewandte und herangezogene Normen und Spezifi-
kationen:

EN 60335-1 soweit anwendbar
EN 60335-2-103
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Folgende Anforderungen des Anhangs I der EG-Richlinie 
2006/42/EG werden eingehalten:

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 
1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.8, 1.7

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß 
Anhang VII Teil B der EG- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
erstellt.

Wir verpflichten uns, diese den Marktüberwachungs-
behörden auf begründetes Verlangen innerhalb einer 
angemessenen Zeit in elektronischer Form zu übermitteln.

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen 
ist bevollmächtigt: 

TOUSEK Ges.m.b.H., A1230 Wien, Zetschegasse 1, 
Österreich

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb 
genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die 
Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut 
werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichlinie 
2006/42/EG entspricht.

Eduard Tousek, Geschäftsführer Wien, 05. 11. 2018 

Motornummer (Typenschild):

Sonstige Komponenten:

EG-Konformitätserklärung 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
Anhang II, Teil 1 A

Wenn die neben beschriebenen Torantriebe in Verbindung
mit einem Tor gebracht werden entsteht im Sinne der 
EG-Richtlinie Maschine eine Maschine.

Einschlägige EG-Richtlinien:

Bauprodukte-Richtlinie 89/106/EWG
Maschinenrichlinie 2006/42/EG
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete 
Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie 
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den 
grundlegenden Anforderungen der oben angeführten
EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abge-
stimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung 
ihre Gültigkeit.

Produkt:

Torbezeichnung

Antriebsbezeichnung

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb 
genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die 
Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut 
werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichlinie 
2006/42/EG entspricht.

Ausführender Montagebetrieb

Adresse, PLZ, Ort

Datum / Unterschrift

Notizen
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Tousek Ges.m.b.H. Österreich
A-1230 Wien

Zetschegasse 1
Tel. +43/ 1/ 667 36 01
Fax +43/ 1/ 667 89 23

info@tousek.at

Tousek GmbH Deutschland 
D-83395 Freilassing

Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196

info@tousek.de

Tousek Benelux NV 
BE-3930 Hamont - Achel

Buitenheide 2A/ 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05

info@tousek.nl

Tousek Sp. z o.o. Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)

Gliwicka 67 
Tel. +48/ 32/ 738 53 65
Fax +48/ 32/ 738 53 66

info@tousek.pl

Tousek s.r.o.  Tschechische Rep.
CZ-130 00 Praha 3

Jagellonská 9
Tel. +420/ 2/ 2209 0980
Fax +420/ 2/ 2209 0989

info@tousek.cz

Ihr Servicepartner:

tousek PRODUKTE

• Schiebetorantriebe

• Laufwerke

• Drehtorantriebe

• Garagentorantriebe

• Falttorantriebe

• Schranken

• Torsteuerungen

• Funkfernsteuerungen

• Schlüsselschalter

• Zutrittskontrolle

• Sicherheitseinrichtungen

• Zubehör

Ausführung, Zusammenstellung, technische Veränderungen 
sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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