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A Ogdlne wskazowki bezpieczenstwa i zachowania ostroznosci

» Ponizsza instrukcja montazu i obstugi jest nieodtgczng czescig produktu “naped do bramy”; skierowana jest wytgcznie
do wykwalifikowanego personelu i powinna byc¢ rzetelnie i catkowicie przeczytana przed przystgpieniem do montazu.
Instrukcja ta dotyczy tylko napedu do bramy, a nie catego urzadzenia jakim jest “brama automatyczna”. Po zamontowaniu
napedu, instrukcja musi zosta¢ przekazana uzytkownikowi napedu.

* Montaz, podigczenie, uruchomienie i przeglady moga zosta¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel z jednoczesnym przestrzeganiem instrukcji montazu.

» Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ zasilanie.

» Przepisy dotyczgce urzadzen mechanicznych,przepisy BHP oraz normy obowigzujgce w Unii Europejskiej jak réwniez
normy danego kraju muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane i zastosowane.

» TOUSEK Sp. z 0.0. nie moze zostac¢ pociggnieta do odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nie przestrzegania
obowigzujgcych norm podczas montazu i uzytkowania.

» Opakowania (tworzywo sztuczne,styropian itd.) nalezy pozby¢ sie zgodnie z przepisami. Stanowig one zrédto niebez-
pieczenstwa dla dzieci i dlatego materiaty te nalezy sktadowaé poza ich zasiegiem.

* Produkt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozjg.

* Produktu wolno uzywaé¢ wytacznie w celu zgodnym z przeznaczeniem. Zostat on stworzony jedynie w tym celu,ktory
przedstawiony jest w ponizszej instrukcji. TOUSEK Sp. z 0.0. odrzuca wszelkg odpowiedzialnos¢ przy uzytkowaniu
produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

* Bezwzglednie nalezy poinstruowac¢ dzieci, ze brama automatyczna i jej akcesoria, nie moze byé przedmiotem
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem (np. zabawa). Nalezy zwrdci¢ uwage, ze piloty musza by¢ bezpiecznie
przechowywane, a inne sterowniki bramy (przyciski, wigczniki itd.) zainstalowane poza zasiegiem dzieci.

» Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢, czy elementy mechaniczne bramy,jak skrzydto bramy,prowadniki itd.
sg wystarczajgco stabilne.

» Strona elektryczna musi zosta¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepiséw z zachowaniem takich elementow jak:
bezpiecznik przeciwporazeniowy (réznicowy), uziemienie itd.

» Nalezy zastosowa¢ wylacznik gtéwny rozdzielajacy wszstkie fazy zasilania z odstepem kontaktéw min. 3 mm.

« Silnik elektryczny podczas pracy wytwarza ciepto. Z tego wzgledu mozna go dotknaé¢ dopiero wtedy, gdy ostygnat.

» Pozakonczonejinstalacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catej bramy automatycznejwraz
z elementami bezpieczenstwa.

* TOUSEK Sp. z 0.0. odrzuca wszelkg odpowiedzialno$¢ w przypadku uzycia podczas montazu komponentéw, ktére nie
odpowiadajg wymogom bezpieczenstwa.
* W przypadku ewentualnej naprawy nalezy uzywac wytgcznie oryginalne czesci zapasowe.

» Firma montujgca musi przekazaé¢ uzytkownikowi wszelkie informacje dotyczgce catego urzadzenia jakim jest automa-
tyczna brama, jak rowniez uzytkowania w trybie awaryjnym (np.brak pradu). Uzytkownikowi muszg zosta¢ przekazane
takze wszystkie wskazowki odnosnie zachowania sSrodkow bezpieczenstwa w trakcie uzytkowania bramy automatyczne;.

* Nalezy zwroci¢ uwage, aby tabliczka znamionowa z numerem silnika nie zostata usunieta lub uszkodzona, co
grozi utratg gwarancji!

A Serwis / Przeglady

* Prace konserwacyjne moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel!
* Przeglady kompletnej bramy musza by¢ wykonywane wg. zalecen jej wykonawcy.

* Sprawdzac raz w miesigcu reakcje napedu przy najezdzie na przeszkode.

* Kontrolowa¢ odryglowanie awaryjne.

o Sprawdza¢ wszystkie sSruby mocujace pod wzgledem poprawnego ich dokrecenia.

* Oczyszczaé naped z wszelkich zabrudzen.
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Dane ogéline

Wiasciwosci PULL T5, -T8, -T10, -T15

naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

» programowalny poprzez przyciski i display dostepny od
zewnatrz, z polskojezycznym menu

* bezposrednie wejscie dla 8,2 kOhm listew kontaktowych
(2-kanat.)

« trzy logiki pracy (Impuls, Automatik, Totmann)

» dowolnie programowane otwarcie czesciowe

» wbudowana centralka sterujgca w dodatkowej kapsule
ochronnej

» system bezpieczenstwa ARS (Automatyczny Rewers
System) - brama zawraca po najechaniu na przeszkode

» samohamowna przektadnia slimakowa
» odryglowanie awaryjne zamykane na patentowy wymie-
nialny zamek (zawiera 3 klucze). Mozliwa integracja w

Wiasciwosci PULL T5 Wiasciwosci PULL T8

system centralnego klucza.

* samouczgce sie pozycje krancowe - brak wytgcznikow
krancowych na bramie

» przektadnia ze stali w kgpieli olejowej
* permanentnie samoregulujgca sie potrzebna sita

« ustawiany Softstop (powolny stop) - brak utraty sity pomi-
mo redukcji obrotow

 atrakcyjny design
* przektadnia z hartowanej stali

-C€

Wiasciwosci PULL T10 Wiasciwosci PULL T15

« do 500kg i
20 cyklildzien

* do 800kg i
40% intensywnosci pracy

Cechy ogélne

* do 1000kg i
40-60% intensywnosci pracy

+ do 1500kg i
60% intensywnosci pracy

Podczas konstruowania serii napedéw tousek PULL T5,-T8,-T10, oprécz sprawdzonej jakosci i niezawodnosci, szczegdlng uwage poswigcono
prostemu i szybkiemu montazowi oraz tatwej obstudze. Dzieki temu, PULL charakteryzuje si¢ wieloma przemyslanymi szczegétami-od automa-
tycznego uczenia sie pozycji krancowych przez sterownik z odpinanymi zaciskami do programowania poprzez display, czynigcymi go wyjgtkowo
przyjaznym w obstudze. Sam zespdt napedowy, sktadajacy sie z silnika elektrycznego i przektadni slimakowej, umieszczono w stabilnym odlewie
aluminiowym. Wspdlnie z zintegrowanym mikroprocesorowym sterownikiem i systemem bezpieczenstwa ARS, tworzg one jednostke napedowg

o niewielkich wymiarach zewnetrznych. System bezpieczenstwa ARS samoczynnie rozpoznaje przeszkody przy otwieraniu i zamykaniu bramy i
umozliwia regulacje sity. W celu zapewnienia niezawodnej pracy réwniez w cigzkich warunkach atmosferycznych, wszystkie elementy wykonano
ze sprawdzonych i przetestowanych materiatow. W wielu punktach wprowadzono dodatkowe udoskonalenia jak np. dostepny od zewnatrz display
wraz z klawiatura, sterownik w plastykowej kapsule, ktéra chroni tg wrazliwg czesc¢ elektroniczng przed wilgocig i insektami, czy tez kapiel olejowa,
w ktorej pracujg wszystkie komponenty napedowe bedace optymalnie chtodzone i smarowane we wszystkich zakresach temperatur. Naped PULL
T5,-T8,-T10, mozna stosowac¢ zaréwno do nowych jak i juz istniejgcych bram.

Funkcja

Zintegrowana centralka sterujgca dysponuje 3 logikami pracy: Impuls (rozkaz nadany przyciskiem oznacza otwieranie lub zamykanie),
Automatik (automatyczne zamykanie) oraz Totmann (brama porusza sie jedynie tak dtugo,jak dtugo trzymamy nacisniety przycisk). Oprécz
przyciskow impulsowych,Stop,Zamykaj,fotokomorek i listew przeciwzgnieceniowych mozna podigczy¢ przycisk Furtka (otwarcie czesciowe-
,regulowane). Dla lampy migajacej przewidziane jest wyjscie 230V. Odbiornik radiowy lub dodatkowe moduty (oswietlenie podwodrza,stan

bramy) wpinane sg do odpowiednich gniazd.

Dane techniczne

---—-———

centralka sterujgca zintegrowana

zasilanie 230V a.c., 50Hz

max. pobér pradu

(bez akcesorii) 14y 1 2R
koto zgbate Z20M4 Z16M4

max. waga bramy 500kg 800kg 1000kg 1500kg
predkos¢ posuwu 11m/min 9m/min
moment obrotowy 20Nm 25Nm 30Nm

opcjonalnie dostepne

max. posuw

intensywnosé pracy 20 40% 40-60%
cykli/dzien

tempergtura -20°C +40°C

otoczenia

kateg. ochrony P44

sensor obrotéw (] [ [ [

nr art. 11110370 11110380 11110390 11110570

wpinany odbiornik radiowy * modut o$wietlenie podwdrza/lampka kontrolna « modut stan bramy ¢ uchwyt z szyng

komponenty

Dobor napedu za pomoca wagi sprezynowej T24speed

Wage sprezynowa przyczepié¢ do bramy na wysokosci listwy zebatej. Poziomo,
réwnomiernie ciggnaé z predkoscia zblizong do predkosci napedu. Poréwnaé
zmierzong max. wartos¢ (site ciggu) z podanymi w tabeli po prawej stronie.

euro * radiowy system transmisji TX 310 ¢ indukcyjnego systemu transmisji TX 400i

do 20kg do30kg do40kg do60kg do25kg do 20kg
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Montaz naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

Budowa PULL T5, -T8, -T10, -T15

programator
(display i klawiatura)

(5a) zdejmowalne okno programatora

(6) pokrywa centralki sterujgcej

(6a) pokrywadlaopcjonalnegowpinanego
odbiornika radiowego

(6b) wyttoczenie dla opcjonalnego modutu
dodatkowego

(7)  sensor

(8) kondensator silnikowy

zamykane odryglowanie awaryjne (9) jednostka silnik/przektadnia

(wktadka patentowa) (10) otwor gwintowany mocujgcy pokrywe
(2) koto zebate (11) pokrywa
(3) dtawiki dla przewodow elektr. (12) opcjonalna szyna DIN lub uchwyt z
(4) ptyta nosna szyng DIN moze zostac przykrecony
(4a) otwory podtuzne (4x) dla przymo- do 3 punktoéw (P): np. dla dwoch
cowania do fundamentu urzgdzen z 11-styk.gniazdem
@ Ogodlne wskazéwki montazowe

Przed montazem napedu Tousek PULL T5,-T8,-T10,-T15 nalezy skontrolowa¢ ponizsze punkty :
* Kontrola konstrukcji bramy;
W przypadku konstrukcji z szyng naziemna spawdzamy rolki dolne jak réwniez rolki prowadzace, czy nie wy-
stepuje niedopuszczalne tarcie.
Konstrukcje samonosne- sprawdzamy, czy z pozycji krancowych brama rusza bez wigkszego oporu.
» Odchyly boczne konstrukcji w czasie otwierania lub zamykania sg niedozwolone.
» Sprawdzi¢, czy brama przesuwa sie ptynnie bez wystepowania wiekszego oporu na catej dtugosci.

» Sprawdzi¢, czy zamocowane zostaty odbojniki kranncowe, ktére zapobiegajg wypadnigciu bramy z prowadzen.

A—ﬂ_

* UWAGA: Mechaniczne odbojniki sg bezwarunkowo wymagane!

* NapedPULLTS,-T8,-T10,-T15zostatzaprojektowany i wyprodukowany w celu automatyzacji bram przesuwnych
WYPOZIOMOWANYCH. Bram biegnacych pod katem (pochyte) NIE WOLNO automatyzowa¢ bezzamontowania
dodatkowych urzadzen (brama z zadnego potozenia NIE MOZE “zaczaé¢ sie poruszaé samoczynnie”)
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2.1 Montaz napedu

Po poprowadzeniu peszli ochronnych (uwaga na wlot kabli w napedzie (3)) i wykonaniu fundamentu betonowego,
naped nalezy przykreci¢ do fundamentu przy pomocy 4 otworéw podtuznych (4a). Wazne jest, aby naped ustawiony
byt réwnolegle do ptaszczyzny bramy oraz aby zachowa¢ wymiary podane na rysunku !

@ Wskazowka dla prowadzenia kabli

* Poprowadzenie przewodow elektrycznych musi nastgpi¢ w izolacji ochronnej (np.peszel), ktéra dopuszczona
jest do stosowania w ziemi. Ostony te nalezy wprowadzi¢ do gtowicy silnika (patrz rys.)

* Przewody 230V oraz przewody sterujgce niskiego napiecia nalezy prowadzi¢ w osobnych peszlach !
* Wolno uzywac¢ jedynie przewodow o podwaéjnej izolacji,ktore dopuszczone sg do stosowania w ziemi np.E-YY-J.
* Jezeli lokalne przepisy wymagaja stosowania innego typu przewodow, nalezy sie do nich dostosowac!

25
e koto zebate:
T PULLT5,-T8: . Z£20M4, ra4 (1) zamykane odryglowanie awaryjne
ey | | PULLTI0,-T15: 21614, 136 (wkiadka patentowa)
—~ \ (2) koto zgbate
Psa ? (3)  wlot kabli
ﬁ A & o (4) plytanosna
-4 h (4a) otwory podtuzne (4x) dla przymocowa-
555 Ik nia do fundamentu
toa | IS O (2) listwa zebata stalowa
MM~ o
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Ptyta nosna PULL T15

wymiary w mm 185

272 18,5

wysokos¢ ptyty nosnej: 12mm  —»——
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2.2 Montaz listwy zebatej

Odryglowac¢ naped awaryijnie (patrz odryglowanie) i otwo-
rzy¢ catkowicie brame RECZNIE.

Do pierwszego metra listwy zamontowac tulejki dystan-
-sowe (D),Sruby,podktadki.

Sruby podciggnaé do samej géry otworéw podtuznych (L)
i z tulejkami lekko dociggng¢, aby nie opadty.

Tak przygotowany pierwszy element listwy potozy¢ na
kole zebatym napedu i przymocowac prowizorycznie do
bramy $ciskiem budowlanym.

Nastepnie przesung¢ brame recznie do konca pierwszej
listwy i wszystkie trzy tulejki dystansowe przyspawac do
bramy.

Nastepne metry biezgce listwy montujemy w ten sam
sSposob.

Przed montazem 2. metra listwy koniecznie podtozy¢
od dotu jeszcze jedng listwe, aby modut (skok zeba)
miedzy 1. a 2. listwa byt identyczny.

Nastepnie luzujemy $ruby, unosimy lekko listwe do gory,
tak aby uzyska¢ luz miedzy kotem napedowym a listwa
zebatg wynoszacy ok. 1 mm.

W przypadku montazu listwy bez spawania przykrecamy
listwe z dystansami do bramy.
Dalsze kroki sg analogiczne .

Uwaga

*
WA o1
vwww

e Uwaga: NIGDY NIE spawac¢ listew ze soba!
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2.3 Odryglowanie awaryjne przy braku pradu (wskazéwka dla uzytkownik

Przy braku pradu lub usterce mozna odryglowa¢ naped
awaryjnie:

» wylaczy¢ zasilanie ¢
)

+ ostone zamka (A) pociggnac¢ lekko do siebie i obrocic
jak na rys. Klucz wsadzi¢ do zamka i obréci¢ do oporu
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.
(Odryglowanie awaryjne moznazamkngc¢ na klucz zaréwno
w pozycji zaryglowanej jak i odryglowane;j).

» Dzwignie obrocic¢ o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara (patrzac od gory); teraz mozna brame
poruszac recznie.

Ponowne uruchomienie napedu:
Aby zaryglowac naped nalezy dzwignie obréci¢ o 180° z
powrotem.

@ Wazne

* Poustawieniu dzwigni w normalnej pozyciji, nalezy
koniecznie poruszy¢ bramgrecznie wjedngidruga
strone, az ustyszymy, ze przektadnia ,,zaskoczyta“

Nastepnie zamknaé kluczem zamek i wyciggnaé klucz. llustracja pokazuje dzwignie w pozycji odryglowanej
Przy pierwszym rozkazie naped musi odnalez¢ pozycje ,bra-

ma otwarta” (ponowne uczenie napedu pozycji kranicowych
nie jest konieczne).

2.4 Wymiana wkiadki patentowej

* wyciggna¢ zaslepke sruby i wykreci¢ srube (S).

» ostone wktadki patentowej spuscic¢ na dét, przy pomo-
cy klucza obréci¢ jezyk blokujacy o ok. 90° w prawo i
wyciggng¢ wkiadke.

» ponowne zamontowanie wktadki odbywa sie w odwrot-
nej kolejnosci.

Wktadka patentowa z 3 kluczami
(nr art. 13300220)

2.5 Demontaz

Demontaz napedu przeprowadza sie w odwrotnej kolejnosci do montazu.

o
J

Zwroci¢ uwage, aby przed demontazem wytaczy¢ zasilanie napedu !
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Centralka sterujaca naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

Budowa centralki

@ Wazne

e | s ,
— Opcjonalne ,tousek-connect” lub
: ,<fousek-Service-Interface“ podtgcza
O sie do gniazda (D)!
A

1 (tsi

AN, uwaca

Przy pracach podtgczeniowych, re-
gulacji i konserwacji nalezy chroni¢
ptytke elektroniczng przed zniszcze-
niem poprzez wilgo¢ (np.deszcz), co
oznaczatoby natychmiastowg utrate
gwarancji.

@ Uziemienie

Podtaczenie uziemienia odbywa
sie poprzez specjalnie oznaczong
srube na korpusie napedu!

i.
&od
9

|40 41 43 45 46

' kontakt
uziemienia

Czesci skladowe centralki sterujacej:

(K) listwy zaciskowe

(KM) zaciski silnika

(C) gniazdo kondensatora

(S) gniazdo sensora

(D) gniazdo display‘a

(FE) gniazdo opcjonalnego odbiornika radiowego (montaz [B] str. 24)
(ZM) gniazdo dla opcjonalnego modutu (montaz [3] str. 22)

(F) bezpiecznik T 3,15A
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3.1 Zaciski elektryczne naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

AN

* Przed otwarciem pokrywy obudowy ¢ * Nie wolno uzywaé urzadzenia w miejscach zagrozo-
bezwzglednie wylaczy¢ gtéwne zasilanie! CJ nych niebezpieczenstwem wybuchu!

* Przy wiaczonym zasilaniu cate wnetrze centralki “stoi * Nalezy zastosowaé¢ wylacznik giowny odcinajacy

pod napigciem”. wszystkie 3 przewody zasilajgce z odstepem kontak-
téw min. 3 mm. Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa!

» Dlatego nalezy przestrzega¢ obowigzujacych prze-
-pis6w bezpieczenstwa, aby nie doszto do porazenia
pradem.

« WAZNE: przewody sterujgce (przycisk dzwonkowy, zewn.
odbiornik, fotokomorki itd.) nalezy oddzieli¢ od przewo-
dow 230V (zasilanie, silnik, lampa).

» Urzadzenie moze zostaé podtagczone wytacznie przez
wykwalifikowany personel.

@ Krawedzie zamykania

Funkcja gtéwnych krawedzi zamykania (HS):
Bezpieczenstwo przy zamykaniu 52 4_-]“ listwa kontakt. g{owna (1)
Funkcja dodatkowych krawedzi zamykania (NS): 51 + N ¥AM listwa kontakt. boczna (2)
Bezpieczenstwo przy otwieraniu 50 wspolny Ilstwy kontakt.
| NS | 34— przycisk FURTKA
ﬂs | 33 — przycisk ZAMYKAJ
ZAMY <€—P OTW 30 wspolny
32— przycisk IMPULS
Nie podiaczajac przycisku STOP 37 : kontakt STOP
nalezy zmostkowa¢ zaciski 31/37. 31
46 Z’ fotokomorka - kontakt
o 45 fotokomorka-kontakt-wspolny
ﬁcﬁ?%;.bzrzzzklz ALOI\//I4K1NVIVE_ 43 _@)((( fotokomorka-zasilanie odbiornika
TA (gotowy do pracy) s 41 s>  fotokomérka-zasilanie nadajnika
_g odtgczane od zasilania (tryb 40 fotokomoérka-zasilanie - wspolny
£ oszczednosciowy) !
(]
_dé S L » zasilanie akcesorii
¢S S max. 24Va.c., 5W
%o
"_5 N
o
o

lampa migajgca 230V, 100W

zasilanie 230V a.c.

czarny
czerwony

n kondensator silnikowy
84

85

- niebieski

juz podtaczone
fabrycznie

Wejscie STOP nie ma funkcji wytaczenia awaryjnego! Aby spetni¢ wymogi funkcji wylaczenia awaryjnego nalezy zasto-
sowac wytacznik awaryjny, ktéry przy uzyciu zaryglowuje sie przerywajac jednoczesnie wszystkie przewody zasilajace!
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3.2 Programowanie naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

Przyciski programowania

oraz = wybra¢ jezyk i potwierdzi¢ przyciskiem y/.

@ * Prz rz ieniem rogramowania, nalezy wybra¢ odpowiedni jezyk. Przy pomocy przyciskow +
¢ Wskazoéwka: wybdr jezyka jest dostepny rowniez przytrzymujac 5sek przycisk Escape ( d )-

» przed programowaniem zdjg¢ ostone (A) odkrecajgc 2
Sruby.

« display tekstowy (T) informuje Panstwa za pomocg wy-
Swietlanego tekstu o stanie faktycznym podtgczonych
akcesorii, wybranych menu i réznych parametrow.

» Programowanie centralki nastepuje poprzez cztery przy-
ciski (+, =, v (=Enter) i {J (=Escape).

» Wertowanie poszczegolnych punktdw menu (“w gore i
w dof’) lub zmiana danego parametru (zwiekszenie lub
zmniejszenie wartosci) odbywa sie przyciskami + oraz =.
AUTO-COUNT: trzymajgc nacisniety jeden z przyciskow
powodujemy automatyczne przesuwanie sie po parame-
trach (lub ich warto$ciach).

« Naciskajgc przycisk ¢ potwierdzamy wejscie do wewngtrz
danego punktu menu lub akceptujemy wyswietlong na
displayu warto$¢ danego parametru.

» Naciskajgc przycisk ] powodujemy wycofanie sie do
punktu menu lezgcego powyzej. Ewentualne zmiany da-

nego parametru nie zostang zapamietane (w systemie
pozostanie poprzednia wartosc).

» AUTO-EXIT: Jezeli w czasie programowania przez okres
dtuzszy niz 1 min. nie zostanie nacisniety zaden przycisk
- nastgpi automatyczne wyjscie z programowania bez za-
pamietania ustawionych parametrow i pojawi sie ,gotowy i !
do pracy*. e

Programm-Menu

@ e Menu programowania sktada sie z dwéch czesci “MENU PODSTAWOWE" i “MENU STEROWANIA”

MENU PODSTAWOWE

* Przy pierwszorazowym wejsciu do programowania centralki jesteSmy od razu w MENU PODSTAWOWYM
(patrz Uruchomienie [3] str. 26)

» Wszystkie najwazniejsze ustawienia dla uruchomienia centralki zostajg tutaj szybko i sprawnie przeprowadzone.

» Wejscie do Menu Sterowania (dla programowania zaawansowanego) odbywa sie poprzez punkt w display'u “Menu
Sterowania”

MENU STEROWANIA

» Wchodzac ponownie do programowania znajdujemy sie automatycznie w MENU STEROWANIA.
(Menu podstawowe zostaje automatycznie “przeskoczone”)

* Menu Sterowania zawiera wszelkie mozliwe ustawienia.

Poszczegolne punkty menu zostaty zaznaczone w dalszych rozdziatach w nastepujgacy sposoéb :

@ O = mozliwe ustawienia (mozna przypisa¢ dang wartos¢) © = ustaw.fabryczne S = status
[G> oznaczenie dla punktéw menu zawartych w MENU PODSTAWOWYM.
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\\\\ Wskazowka: niektore wprowadzone zmiany dotyczace funkcji lub logiki pracy zostang wziete pod uwage dopiero wtedy, gdy brama zamknie sie a na display‘u ukaze sie ,,gotowy do pracy“.

Menu

level podstawowy
przyciski

str. 13

level zaawansowany
przycisk IMPULS

ustawienia

OTWIE-STOP-ZAMY *) gdy przy przycisku

OTWIE-ZAMY-OTWIE IMPULS wybierzemy
OTWIERANIE TOTMANN wtedy au-
TOTMANN

tomatycznie FURTKA i

przycisk FURTKA

ZAMYKAJ ustawiaja sie
na TOTMANN

OTWIE-STOP-ZAMY
OTWIE-ZAMY-OTWIE

OTWIERANIE (niedostepne przy
Impuls OTWIE menu przycisku ,,FURT-
TOTMANN KA*)
bezpieczenstwo [G> fotokomoérka aktywne
nieaktywne
str. 15 [G) listwa kontaktowa gtéwna (1) aktywne
nieaktywne
radiowa listwa TX
TX 400
listwa kontaktowa boczna (2) aktywne
nieaktywne
radiowa listwa TX
TX 400
funkcja fotokomérki przy zamykaniu rewers
stop - po uwolnieniu otwieranie
przy zamykaniu stop, potem zamykanie
fotokomoérka w czasie pauzy brak reakcji
(czyli w trybie automatik) przerwanie czasu pauzy (natychmiast zamyka)
restart czasu pauzy
natychmiast zamyka po otwarciu
test fotokomorki aktywne
nieaktywne
silnik max. sita 25...100% [stopnieco 5] @ =70%
ARS - czas reakgcji 0,15...0,95s [ stopnie co 0,05] ® = 0,50s
str. 19 = 2 :
predkos¢ 65...100% [stopnieco5] ® =100%
droga soft (powolnego biegu) 0..2m [ stopnie co 0,1] ® =0,5m
predkos¢ soft (powolnego biegu) 30 (T15: 50)...60% [stopnieco5] @ =50%
pozycja kranc. OTWARTE 0..-30 [stopnieco1] ®=-5
pozycja kranc. ZAMKNIETE 0..-30 [stopnieco1] ®=-5

logika pracy

logika impulsowa

stop, start czasu pauzy
ignorowanie impulséw podczas otwierania

str. 20 przedtuzenie czasu pauzy
[G> kierunek otwierania <<<—lewy
—>>> prawy
[G> tryb pracy tryb impulsowy
automatyczne zamkniecie za 1...255s [stopnie co 1]
furtka (czesciowe otwarcie) 10...100% [stopnieco1] ® =30%
funkcja automatik catkowite/czesciowe otwarcie
tylko catkowite otwarcie
tylko czgsciowe otwarcie
logika czasu pauzy brak reakcji
ciggte otwarcie przy automatiku
sSwiatto/lampy lampa przed otwieraniem OFF, lub czas 1...30s ® = OFF
lampa przed zamykaniem OFF, lub czas 1...30s ©® = OFF
str. 21 s y T b :
dodatkowy modut o$wietlenie podworza/lampka kontrolna
stan bramy (informacja zwrotna) 1
stan bramy (informacja zwrotna) 2
oswietlenie podwoérza " OFF, lub czas 5...950s ©® = OFF
lampka kontrolna " $wieci przy otwieraniu i zamykaniu
powoli miga / $wieci / szybko miga
Swieci, gdy otwarte
diagnoza status stan wszystkich wejsé
ozycje krancowe skasowac NIE
str. 23 ] TAK
ustawienia fabryczne NIE
TAK

wersja software

numer wersjji oprogramowania

numer seryjny

numer seryjny

raport

lista zdarzen

status sensor

00| V|O0O|0OB|V/0OO0BG|0O|0O0E|0O|0|0O®|0OO0E|0O|0OE|I0O®|0OO0OG|O0|O0|0|0|0|0|0|0O®|000B®|00O|0O00B®|0O00B®|0O®G|I0OO0OG®|0006

stan sensora

" Punkty menu oswietlenie i lampka kontrolna pokazuja sie na display‘u tylko wtedy, gdy w punkcie
modut dodatkowy wybrano ® oswietlenie podworza/lampka kontrolna.

N tousek
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3.3 Podtaczenia i ustawienia centralka sterujgca napedu PULL T5, -T8, -T10, -T15

AN

* Przed otwarciem pokrywy obudowy ¢ * Nie wolno uzywaé urzadzenia w miejscach zagrozo-
bezwzglednie wylaczy¢ gtéwne zasilanie! J nych niebezpieczenstwem wybuchu!

* Przy wtaczonym zasilaniu cate wnetrze centralki “stoi * Nalezy zastosowaé¢ wylacznik giowny odcinajacy
pod napieciem”. wszystkie 3 przewody zasilajgce z odstepem kontak-

téw min. 3 mm. Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa!

» Dlatego nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych prze-
-pisow bezpieczenstwa, aby nie doszto do porazenia
pradem.

« WAZNE: przewody sterujgce (przycisk dzwonkowy, zewn.
odbiornik, fotokomorki itd.) nalezy oddzieli¢ od przewo-
dow 230V (zasilanie, silnik, lampa).

» Urzadzenie moze zosta¢ podtgczone wytacznie przez
wykwalifikowany personel.

@ Poszczegolne punkty menu zostaty zaznaczone w dalszych rozdziatach w nastepujacy sposob :
O = mozliwe ustawienia (mozna przypisa¢ dang wartos¢) © = ustaw.fabryczne S = status
[G> oznaczenie dla punktéw menu zawartych w MENU PODSTAWOWYM.

» Catosciowa kontrolka stanu wejs¢ elektrycznych (stan logiczny/STATUS) pojawia sie w Menu DIAGNOZA / STAN
LOGICZNY

Przyciski / Wiaczniki

[} Przycisk impulsowy (zaciski 30/32)

© OTWIERA / STOP / ZAMYKA (ustawienie fabryczne) Jeden impuls powoduje otwarcie lub zamkniecie bramy. Im-
puls podczas otwierania lub zamykania spowoduje zatrzymanie napedu — nastepny impuls powoduje ruch bramy
w przeciwng strone.

O OTWIERA /| ZAMYKA / OTWIERA : Impuls powoduje otwieranie lub zamykanie bramy. Impuls podczas
otwierania lub zamykania spowoduje natychmiastowg zmiane kierunku ruchu.

do swojej pozycji krancowej.

» Zatrzymanie napedu przyciskiem impulsowym w tym trybie jest niemozliwe - silnik zawsze ,,jedzie“
@ e Dla trybu ,,OTWIERA/ZAMYKA/OTWIERA* usilnie zalecamy stosowanie fotokomérki !

O OTWIERANIE: Poprzez przycisk impulsowy, przyjmowane sg jedynie rozkazy OTWIERAJ, tzn. zamkniecie skrzydta
nie jest mozliwe.

O TOTMANN: Naped otwiera brame tylko tak dtugo, jak dtugo trzymamy nacisniety przycisk impulsowy. Jak tylko go zwol-
nimy-naped staje. Zamykanie bramy poprzez ten przycisk nie jest mozliwe. Po wybraniu funkcji TOTMANN, wpinany
odbiornik radiowy (FE) zostaje_automatycznie wytgczony (bezpieczenstwo! - wymagany kontakt wzrokowy z brama).

WAZNE: Pierwszego uruchomienia nie przeprowadzaé w trybie Totmann!
Dopiero po uruchomieniu (2] str. 26) wybra¢ Totmann, jezeli tryb ten uzytkownik sobie zyczy.

@ Jako nadajniki impulséw mogg by¢ uzywane przyciski dzwonkowe, kluczykowe, radiowe odbiorniki zewnetrzne z
bezprgdowym kontaktem przekaznikowym (normalnie otwartym).
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I Przycisk FURTKA (zaciski 30/34)

© OTWIERA / STOP / ZAMYKA - jako logika pracy:
Gdy brama jest w ruchu, impuls FURTKA zawsze spowoduje zatrzymanie sie bramy. Jezeli brama znajduje sie w
obszarze «furtki», nastepny impuls FURTKA spowoduje zmiane kierunku ruchu.
Jezeli brama znajduje sie poza obszarem «furtki» czyli zostata kompletnie otwarta impulsem gtéwnym (przewodowo
lub radiem), impuls FURTKA nie spowoduje zmiany kierunku, lecz zacznie si¢ zamyka¢ az do pozycji «furtki» i w
tym miejscu sie zatrzyma.

O OTWIERA / ZAMYKA / OTWIERA jako logika pracy:
Jezeli brama znajduje sie w obszarze «furtki», impuls FURTKA spowoduje zmiane kierunku ruchu.
Jezeli brama znajduje sie poza obszarem «furtki» czyli zostata kompletnie otwarta impulsem gtéwnym (przewodowo
lub radiem), impuls FURTKA nie spowoduje zmiany kierunku, lecz zacznie sie zamyka¢ az do pozycji «furtki» i w tym
miejscu sie zatrzyma.

do pozycji koncowe;j.

@ » Zatrzymanie bramy w tej logice, poprzez przycisk Furtka, nie jest mozliwe - silnik ,,jedzie“ zawsze
e Dla trybu ,,OTWIERA/ZAMYKA/OTWIERA* usilnie zalecamy stosowanie fotokomorki !

O OTWIERANIE: Poprzez przycisk impulsowy, przyjmowane sg jedynie rozkazy OTWIERAJ, tzn. zamkniecie skrzydta
nie jest mozliwe.

O Impuls OTWIE: przycisk dzwonkowy podtgczony do zaciskéw 30/34 otrzymuje funkcje drugiego przycisku impulsowego
ze statg funkcjg ,OTWIERANIE".

O TOTMANN (niewybieralny): gdy przy przycisku IMPULS wybierzemy TOTMANN wtedy automatycznie FURTKA i
ZAMYKAJ ustawiajg sie na TOTMANN (niedostepne przy menu przycisku ,FURTKA")

Naped otwiera brame tylko tak dtugo, jak dtugo trzymamy nacisniety przycisk impulsowy. Jak tylko go zwolnimy-naped
staje. Zamykanie bramy poprzez ten przycisk nie jest mozliwe.

Jako przycisk Furtka mogg by¢ uzywane przyciski dzwonkowe, kluczykowe, odbiorniki zewnetrzne z
bezprgdowym kontaktem przekaznikowym (normalnie otwartym).

Przycisk ZAMYKAJ (zaciski 30/33)

* impuls poprzez przycisk ZAMYKAJ powoduje zamykanie bramy. W trybie Totmann brama zamyka sie tak dtugo jak
dtugo trzymamy nacisniety przycisk. Jak tylko zwolnimy przycisk - brama zatrzymuje sie.

Jako przycisk ZAMYKAJ moga by¢ uzywane przyciski dzwonkowe, kluczykowe,odbiorniki zewnetrzne z kontak-
tem bezpradowym (normalnie otwartym).

Przycisk STOP (zaciski 31/37)
*  Przy uzyciu przycisku STOP - brama zatrzymuje sie w dowolnej pozyc;ji.

Jako przycisk STOP nalezy uzy¢ przycisku normalnie zamknigtego N.C. (

Nie podiaczajac przycisku STOP-nalezy zmostkowac zaciski 31/37.
Wejscie STOP nie ma funkcji wytaczenia awaryjnego! Aby spetni¢ wymogi funkcji wylaczenia awaryjnego nalezy zasto-
sowac wytacznik awaryjny, ktéry przy uzyciu zaryglowuje sie przerywajac jednoczesnie wszystkie przewody zasilajace!
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Bezpieczenstwo

<

» Centralka dysponuje napieciem zasilania dla fotokomoérek 24V a.c.:
Zasilanie nadajnika fotokomorki: zaciski 40/41

Fotokomorki

Uwaga: zaciski 40/41 w pozycji ,,Brama zamknieta“
sg odtaczane od zasilania - tryb oszczednosciowy (za
wyjatkiem aktywnego trybu ,radiowa listwa TX*)
Zasilanie odbiornika fotokomorki: zaciski 40/43

* Kontakt (odpowiedz) fotokomérki przy podigczonej i ukierunkowanej fotokomoérce musi by¢é zamkniety.
Zaciski kontaktu fotokomorki: 45/46

Standard:

nadajnik1 I‘ """""""""""" '|:| odbiornik1
odbiornik2 D‘ """""""""""" 'I nadajnik2

z funkcja SYNC:

nadajnik1 I. ....................... .D odbiornik1

nadajnik2 I- ----------------------- -D odbiornik2

* Fotokomorka-funkcja samokontroli:
Centralka wyposazona jest w funkcje samokontroli fotokomorek. Nadajnik fotokomérki zostaje przy kazdym impulsie
start (przycisk przewodowy lub pilot) na krétko odtgczony. To powoduje, ze odbiornik fotokomaorki réwniez przerywa swoj
kontakt - centralka sprawdza w ten sposéb funkcjonowanie fotokomorki i jej okablowania. Jezeli ta krétka przerwa na
wejsciu fotokomorki nie zostanie stwierdzona - centralka melduje btad i nie uruchamia napedu. Deaktywacja funkcji
samokontroli jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy wszystkie elementy bezpieczenstwa odpowiadajg kategorii 3 !

e Stosujgc dwie pary fotokomérek na tych samych
stupkach moze dojs¢ do ich wzajemnego zaklécania.
Dlatego nie mozna montowaé dwéch nadajnikow
na tej samej stronie!

Wyjatek: fotokomérki z funkcja SYNC pozwalaja
na montaz obydwoéch nadajnikéw (i odpowiednio
odbiornikéw) po tej samej stronie, bez wzajemnego
zaklocania sie.

Funkcja fotokomorek jest uzalezniona od zaprogramowania centralki:

Funkcje fotokomorki patrz punkt Menu BEZPIECZENSTWO/tryb fotokomérki lub fotokom.w trybie automatik

(2 str. 18).

¢ Doktfadniejsze informacje patrz odpowiednia instrukcja fotokomorki

[ Fotokomérka (kontakt: zaciski 45/46)

© aktywne: wybra¢, gdy fotokomérka ma by¢ uzywana

O nieaktywne: wybra¢, gdy fotokomorka nie bedzie uzywana.

Fotokomérki - przyklady podigczen

Fotokomoérka Tousek LS 26 ( S nadajnik O N ( S odbiornik O )
jako element bezpieczenstwa
12/24V 12/24V
-+ -+
e ~ ~NCCNO
(T18Y
@ Wazne
& Q Q Q
* Mostek J nalezy zaréwno w nadajniku i ~ /N J
odbiorniku fotokomérki ustawi¢ w ten sam 46
sposob. 45
43
41
40
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Fotokomoérka Tousek LS 41
jako element bezpieczenstwa

@

nadajnik odbiornik
O O
L
®
-
1 :8:
|1 234 ‘56|
I =a L}
46
45
43
41
40

Aktywacja funkcji SYNC

chcgc stosowac funkcje SYNC przy
dwéch parach fotokomoérek LS41
(patrz wskazowki obok) nalezy usungé
mostek J w obydwéch nadajnikach.
(patrz instrukcja LS 41)

2 pary fotokomoérek Tousek LS 41 jako element
bezpieczenstwa (z aktywng funkcja SYNC)

odbiornik

nadajnik

nadajnik odbiornik

2 pary fotokomoérek Tousek LS 45/2
jako element bezpieczenstwa

Fotokomoérka Tousek RLS 610
jako element bezpieczenstwa

46
45
43
::) 24Va.c.
| COM |
NO
NC
COM

“
24-230V
a.c./d.lc.

<

nadajnik 1 odbiornik 1
o o o [©)
@®
i
12/24V 12/24V
S +- 005
i = ZE=E
@ ojo @® ©) 0|ojo|o|o @®
46— *E —11]2(34|5—
45 o o o [¢)
43
41
40
o o o o
@
i
12/24V
+-005 + -
~~=ZZ0 ~l~
@ 0|ojo(o|o @ @ ojo @
—11|2|3(4|5— 112
o o o o
odbiornik 2 nadajnik 2

Wazne

* poniewaz LS 45/2 nie posiada funkcji SYNC, stosu-
jac 2 pary nalezy obydwa nadajniki zamontowac po
réznych stronach bramy

-16 -
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@ Kontaktowe listwy bezpieczenstwa (krawedz gtéwna i boczna)

* ROZPOZNANIE PRZESZKODY:

Jezeli ktéras z listew dotknie przeszkody, nastgpi od-

wrécenie kierunku ruchu na ok. 1s. Nastepnie brama sie A
zatrzymuje.
Gtowna krawedz Boczna krawedz
Funkcja: bezpieczefstwo  Funkcja: ochrona przed wcia-
przy zamykaniu gnieciem przy otwieraniu

Tzn.: wszystkie odcinki listew kontaktowych, ktére majg reagowac na przeszkode w trakcie zamykania, musza
zostac¢ podfgczone szeregowo do wejscia listwy krawedzi gtéwne;j.

< krawedz giéwna (nr 1)
< krawedz boczna (nr 2)

Odcinki listew kontaktowych, ktére majg reagowac na przeszkode w trakcie otwierania, musza zosta¢ podtgcz
ne szeregowo do wejscia listwy krawedzi boczne;j.

Przyktad: W 8,2kQ opor koncowy » [50][50]
1 listwa koncowa O 4
2+3 listwy przelotowe -

S do centralki (1] (2] ® o

Podtgczajgc tylko jedng listwe nalezy podigczyc jg jako listwe koricowa.

@ Wazne

* Po nadaniu impulsu dla uczenia sie pozycji krancowych nie mozna nadac¢ kolejnego impulsu lub wywota¢ ele-
mentu bezpieczenstwa (np.fotokomoérka) poniewaz spowoduje to przerwanie procesu uczenia sie.

¢ Dlatego odboje mechaniczne nalezy tak umiescic¢, aby zastosowane listwy kontaktowe nie zostaty scisniete w
pozycji krancowej.

[cJ Krawedz gtéwna (zaciski 50/52)
© aktywne: wybrac, jezeli listwa kontaktowa (8,2kOhm) na krawedzi gtdwnej bedzie uzywana.

O nieaktywne: wybrag, jezeli listwa kontaktowa (8,2kOhm) na krawedzi gtéwnej nie bedzie uzywana.

O listwa radiowa TX: wybra¢, jezeli listwa kontaktowa (8,2kQ) gtéwnej krawedzi zamykania (1) sterowana bedzie
porzez radiowy system transmisji TX310.

O TX400: wybrac, jezeli listwa kontaktowa (8,2kQ) gldwnej krawedzi zamykania (1) sterowana bedzie porzez system
TX400i.

[ Krawedz boczna (zaciski 50/51)

© aktywne: wybra¢, jezeli listwa kontaktowa (8,2kOhm) na krawedzi bocznej bedzie uzywana.

O nieaktywne: wybrac, jezeli listwa kontaktowa (8,2kOhm) na krawedzi bocznej nie bedzie uzywana.

O listwa radiowa TX: wybra¢, jezeli listwa kontaktowa (8,2kQ) bocznej krawedzi zamykania (2) sterowana bedzie
porzez radiowy system transmisji TX310.

O TX400: wybra¢, jezelilistwa kontaktowa (8,2kQ) bocznej krawedzi zamykania (2) sterowana bedzie porzez system
TX400i.

* Podfgczenie i doktadniejsze informacje dotycz. systemu transmisji TX 310 patrz odpowiednia instrukcja.
* Podtgczenie i doktadniejsze informacje dotycz. indukcyjnego systemu transmisji TX 400i patrz odpowiednia instrukcja.

tousek / PL_PULL-T5-T8-T10-T15_04 / 25. 03. 2020 -17 -




Il Fotokomérka - tryb pracy

©® PRZY ZAMYKANIU=REWERS: przerwanie linii fotokomorki w czasie zamykania powoduje zmiane kierunku (na
otwieranie). W trybie Automatik brama zamyka sie po uptywie czasu pauzy. W trybie impulsowym potrzebny jest
impuls powodujgcy zamkniecie.

O STOP, PO UWOLNIENIU-OTWARCIE: przerwanie linii fotokomorki w czasie otwierania lub zamykania powoduje za-
trzymanie napedu. Uwolnienie fotokomoki powoduje otwieranie bramy. Przy aktywnym trybie Automatik brama zamyka
po uptywie czasu pauzy, w trybie impulsowym potrzebny jest impuls powodujgcy zamkniecie.

O PRZYZAMYKANIU=STOP,PO UWOLNIENIU-ZAMYKANIE: przerwanie linii fotokomorki w czasie zamykania powo-
duje zatrzymanie napedu. Uwolnienie fotokomérki powoduje zamykanie bramy.

Il Fotokomérka w czasie pauzy (Automatik)

© BEZ ZNACZENIA: przerwanie fotokomorki nie wptywa na czas pauzy w trybie Automatik.

O PRZERWANIE CZASUPAUZY (NATYCHMIASTOWE ZAMKNIECIE): przerwanie fotokomorki w trybie Automatik w
czasie pauzy powoduje skrocenie tego czasu, tzn. po uwolnieniu fotokomorki brama zaczyna od razu sie zamykac.

O RESTART CZASU PAUZY: przerwanie fotokomorki w trybie Automatik w czasie pauzy, powoduje rozpoczecie
odliczania czasu pauzy od nowa. Po uptywie czasu pauzy, brama zamyka sieg.

O PO OTWARCIU-NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE: przerwanie fotokomérki w czasie otwierania lub w pozycji
otwarte powoduje, po osiggnieciu pozycji “otwarte” i po uwolnieniu fotokomaérki - natychmiastowe zamykanie.

Il Test fotokomorki

© aktywne: test fotokomorki w pozyciji ,zamkniete” po impulsie start (przewodowo, radiowo) zostanie przeprowadzony

O nieaktywne: test fotokomorki nie zostanie przeprowadzony

&_m_

» Test fotokomérki mozna wstrzymac poprzez wybranie ustawienia ,,nieaktywne*.

» Deaktywacja funkcji samokontroli dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy stosujemy elementy bezpieczenstwa
kategorii 3 !
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Naped

I max. sita ® 70% (ustawienie fabryczne)

O 25-100% [stopnie co 5]: okresla max.dopuszczalng site napedu.

I czas reakcji ARS ® 0,50s (ustawienie fabryczne)

O 0,15-0,95s [stopnie co 0,05]: okresla po jakim czasie ma zareagowac¢ system ARS (Autorewers) po najechaniu na
przeszkode. Im nizsza warto$¢ tym bardziej czuty jest sensor.

I predkos¢ © 100% (ustawienie fabryczne)
O 65-100% [stopnie co 5]: okresla predkos¢ posuwu napedu.

I droga softbiegu (powolnego biegu) ® 0,5m (ustawienie fabryczne)

O 0-2m [stopnie co 0,1]: okresla dtugos¢ odcinka powolnego biegu napedu.

I predkos¢ softbiegu (powolnego biegu) ® 50% (ustawienie fabryczne)

O 30 (PULLT15: 50)-60% [stopnie co 5]: okresla predkos¢ w czasie powolnego biegu.
I rozycja krancowa OTWARTE ® -5 (ustawienie fabryczne)

O 0...-30 [stopnie co 1]: stuzy do doktadniejszego doregulowania automatycznie rozpoznanej pozycji ,otwarte” (np.
dla listew kontaktowych). Przy ustawieniu 0 naped dojezdza do pozycji nauczonej. Aby zatrzymywat sie wczesniej
mozna ustawi¢ warto$¢ od -1 do -30.

To ustawienie zostanie wziete pod uwage dopiero w pozycji zamkniete (,gotowy do pracy®).
Jezeli pozycje krancowe zostang skasowane w punkcie Menu ,Diagnoza/Pozycje krancowe skasowac/Tak®, wtedy to
ustawienie zostaje zresetowane do ustawien fabrycznych, czyli ® -5.

I rozycja krancowa ZAMKNIETE ® -5 (ustawienie fabryczne)

O 0...-30 [stopnie co 1]: stuzy do doktadniejszego doregulowania automatycznie rozpoznanej pozycji ,zamkniete“ (np.
dla listew kontaktowych). Przy ustawieniu 0 naped dojezdza do pozycji nauczonej. Aby zatrzymywat sie wczesniej
mozna ustawi¢ wartos¢ od -1 do -30.

To ustawienie zostanie wziete pod uwage dopiero w pozycji zamkniete (,gotowy do pracy®).
Jezeli pozycje krancowe zostang skasowane w punkcie Menu ,Diagnoza/Pozycje krancowe skasowac/Tak", wtedy to
ustawienie zostaje zresetowane do ustawien fabrycznych, czyli ® -5.

Przy ustawianiu sity nalezy zwréci¢ uwage, aby obowigzujace normy i przepisy bezpieczenstwa
byly przestrzegane !
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Logika pracy

I 'ogika impulsowa

© STOP, start czasu pauzy: Rozkaz nadany w czasie otwierania zatrzymuje brame i rozpoczyna odliczanie czasu
pauzy (gdy wybrano tryb Automatik). Po uptywie czasu pauzy brama zamyka sie.

O IGNOROWANIE IMPULSOW PRZY OTWIERANIU: Rozkazy hadane w czasie otwierania nie bedg brane pod uwage
- nadane podczas zamykania bedg wykonywane.

O PRZEDLUZENIE CZASU PAUZY: Rozkaz nadany w czasie pauzy (tryb AUTOMATIK) powoduje odliczanie tego
czasu od nowa. Wybranie tego menu powoduje automatyczng aktywacje ignorowania impulséw przy otwieraniu.

[ kierunek otwierania

©® <<<-lewy: brama otwiera w lewo, patrzgc od wewnatrz poses;ji =——e{J

O —>>> prawy: brama otwiera w prawo, patrzac od wewnagtrz posesji ? lewy

To ustawienie zostanie wziete pod uwage dopiero w pozycji zamkniete E o :
eep ge dop pozycj e prawy =]

(,gotowy do pracy*)

IS tryb pracy

® IMPULS: dla rozpoczecia zamykania konieczny jest impuls poprzez przycisk impulsowy lub przycisk zamykaj

O AUTOMATIK, czas pauzy 1-255s [stopnie co 1]: po uptywie tego czasu brama zamyka sie automatycznie
(Wyijatek: Bl patrz ustawienie ,funkcja Automatik“/ ,tylko petne otwarcie*).

I pozycja ,furtki dla pieszych” = czeSciowe otwarcie ® 30% (ustawienie fabryczne)
O 10-100% [stopnie co 1]: wartos¢ okresla szeroko$¢ otwarcia czesciowego w stosunku do catkowitego otwarcia.

To ustawienie zostanie wziete pod uwage dopiero w pozycji zamkniete (,gotowy do pracy*)

I funkcja Automatik

© pelne/czesciowe otwarcie: zarbwno po osiggnieciu pozycji ,petne otwarcie“ jak réwniez ,czesciowe otwarcie“ brama
zamknie sie samoczynnie po uptywie ustawionego czasu pauzy

O tylko pelne otwarcie: tylko po osiggnieciu petnego otwarcia, brama zamknie sie samoczynnie po uptywie ustawio-
nego czasu pauzy.
Wyijatek: jezeli brama znajduje sie w pozycji czesciowe otwarcie (furtka) i impulsem zostanie catkowicie otwarta, to
po uptywie czasu pauzy brama nie zamknie sie catkowicie lecz dojedzie do pozycji czesciowego otwarcia (furtki).

O tylko czesciowe otwarcie: tylko po osiggnieciu czesciowego otwarcia, brama zamknie sie samoczynnie po uptywie
ustawionego czasu pauzy

I ogika czasu pauzy
© brak reakcji

O otwarcie ciggte w trybie Automatik: w ustawionym trybie automatycznego zamykania - nadanie impulsu gtéwnego
(start) w trakcie odliczania czasu pauzy, czyli przy otwartej bramie, powoduje przejscie z trybu automatik do trybu
impuls, a wiec brama pozostanie otwarta az do nadania kolejnego impulsu. Funkcja ta dziata tylko na okres jednego
cyklu, tzn. po osiggnieciu pozycji ,zamkniete®, naped powraca do trybu automatik. Przy pomocy tej funkcji mozna np.
na terenie firmy uzyskac ciggte otwarcie bramy w ciggu dnia (1.impuls w pozycji bramy otwartej) a wieczorem ponowne
zamknigcie bramy (2. impuls w pozycji bramy otwartej).

Wskazowka: Nadanie impulsu FURTKA w pozycji brama owarta (w czasie pauzy) nie spowoduje ciggtego otwarcia
jak wyzej, lecz brama wréci do pozycji furtki.

Jezeli brama zostata otwarta czesciowo za pomocg przycisku ,furtka® i odlicza czas pauzy, mozna przyciskiem ,furtka“
uzyskac otwarcie ciggte dla tej pozycji. Analogicznie, jak wyzej opisano, nastepny impuls wigcza tryb automatycznego
zamykania.
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Swiatto / Lampy

AN

* Przed pracami podiagczeniowymi bezwzglednie wytaczy¢ prad !

* Przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa ([3] str. 13) !

I przedostrzeganie lampy przed OTWIERANIEM (lampa migajgca: zaciski 10/11)
® OFF

O 1-30s: czas okreslajacy ile sekund przed kazdym @

otwarciem bramy miga lampa lampa migajaca

Il przedostrzeganie lampy przed ZAMYKANIEM * do zaciskow 10/11 mozna pod- 3
(lampa:zaciski 10/11) taczy¢ lampe migajaca o L
: 230V, max. 100W.
® OFF

O 1-30s: czas okreslajacy ile sekund przed kazdym za-
mknigciem bramy miga lampa

I modutl dodatkowy (opis patrz Bl str. 22)

© oswietlenie podwdrza/lampka kontrolna: uaktywnia punkty menu oswietlenie/lampka kontrolna (bez wybrania tej
funkcji obydwa punkty w menu programowania nie pojawiajg sie)

O stan bramy 1: poprzez obydwa bezprgdowe kontakty

meldunkqwe K1 i K2 mozna uzyskaé informacje o pozy- bram w poz. ZAMKNIETE
cjach krancowych bramy.
brama w poz, OTWARTE 0 1
g bram w poz. ZAMKNIETE 0 0
o
D .
O stan bramy 2: poprzez obydwa bezpradowe kontakty £ IFE07E) T (WD 220 2 g :
meldunkowe K1 i K2 mozna otrzymac informacje o n
pozycjach kraricowych bramy, ruchu bramy jak rowniez brama zatrzymana lub biad 1 0
zatrzymaniu poza pozycjami krancowymi. brama w poz. OTWARTE 1 1

0 = kontakt meldunkowy otwarty, 1= kontakt zamkniety

stan bramy 1 lub 2) jest wpiecie odpowiedniego modutu dodatkowego.

@ * Warunkiem realizacji jednego z wybranych ustawien (oswietlenie/lampka kontrolna lub

Obydwa punkty menu sg wybieralne (ukazg sie na display‘u) dopiero wtedy, gdy w punkcie modut dodatkowy wybrano
Loswietlenie/lampka kontrolna“.

Il oswietlenie podwérza (opis patrz Bl str. 22)
© OFF

O 5-950s : do wyjscia oswietlenia podworza mozna podtgczy¢ lampe zewnetrzng (np.oswietlenie ogrodu). Bedzie ona
stata pod napieciem od kazdorazowego impulsu otwierania do uptywu ustawionego czasu.

Il 'ampka kontrolna (opis patrz Bl str. 22)
© $wieci przy otwieraniu i zamykaniu

O migalswieci/szybko miga: miga powoli przy otwieraniu, $wieci stale w pozycji otwartej bramy, w czasie pauzy lub
przy zatrzymaniu ruchu bramy, oraz miga szybko przy zamykaniu. Przy bramie zamknietej lampka gasnie.

O $wieci w pozycji brama otwarta
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@ MODUL DODATKOWY
Oswietlenie podwérza/lampka kontrolna lub stan bramy

» moduty dostepne sg opcjonalnie jako akcesoria dodatkowe

w zaleznosci od tego, ktéry z dwoéch modeli ma by¢ uzywany, odpowiedni modut nalezy wpig¢ do gniazda znajdujacego
sie na plycie gtéwnej centralki sterujacej

* w punkcie menu ,modut dodatkowy“ nalezy dodkona¢ opdowiedniego ustawienia

Wohpiecie modutu do centralki

* wylgczy¢ zasilanie ! ¢

» wyttoczenie (6b) wycigc. %
modut dodatkowy (Z) przesadzi¢ poprzez otwdér w pokrywie centralki i wpigé do gniazda (ZM) na ptytce sterujgcej.

Modut dodatkowy oswietlenie/lampka kontrolna Modut dodatkowy stan bramy
» do zaciskéw 12/13 mozna podigczy¢ oswietlenie po- * na wyjsciu znajdujg sie dwa bezprgdowe kontakty mel-
dwoérza (H) : 230V, max. 100W dunkowe K1 (zaciski 90/91) i K2 (zaciski 92/93), ktore
* do zaciskow 70/71 mozna podtgczy¢ lampke kontrolng podajg informacije o stanie bramy na dwa rézne sposo-
(K) : 24Vd.c., max. 2W by (patrz pkt.menu modut dodatkowy).

» obcigzenie kontaktow: 24Va.c./d.c., max. 10W

kontakt K1
kontakt K2
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Il stan logiczny - kontrola stanu wszystkich wejs$¢

2 Informacja (status, stan faktyczny) o wejsciach elektrycznych: przycisk impulsowy, przycisk Furtka, przycisk
Stop, fotokomorka, listwa kontaktowa ....

i przycisk impuslowy START status: niewywotane (w gotowosci)

f przycisk FURTKA )

z przycisk ZAMYKAb ™ status: wywotane (wtasnie uzyte)

s przycisk STOP ) )

fo fotokomorka (jej kontakt) . status: listwa kontaktowa niepodtgczona lub uszkodzona
1 listwa kontaktowa gtowna (1)

2 listwa kontaktowa boczna (2) status: listwa kontaktowa lub fotokomédrka w menu deaktywowana

przyktadowe meldunki:

Wszystkie wejscia w porzadku. Przyciski Impuls,Furtka i Zamykaj niewywotane (w tym momencie nienacisniete).
Przycisk STOP i fotokomédrka wywotane (w tym momencie nacisniety przycisk stop
a fotokomérka zostata wywotana czyli widzi przeszkode).
Listwa kontaktowa (krawedz gtéwna, nr 1) niepodigczona, brak lub uszkodzona.
- pozycje (krar'lcowe) skasowaé Listwa kontaktowa (krawedz boczna, nr 2) wywotana.

® NIE: nie kasowac¢ pozycji krancowych “brama Odbojniki mechaniczne nalezy zamonto-
zamknieta” i “brama otwarta” wac w taki sposob, aby ewentualne listwy
kontaktowe nie wiaczaly sie - spowodowa-
toby to btedy podczas uczenia si¢ napedu.

O TAK: pozycje krancowe zostang skasowane. Po nadaniu
impulsu nowe pozycje krancowe zostang wykryte i zapamie-

tane.
I ustawienia fabryczne
®© NIE: nie resetujeny ustawien do ustawien fabrycznych Dane ustawienie fabryczne konkretnego punk-
O TAK: powr6t do ustawien fabrycznych }:krg(zgu oznaczone jest w niniejszej instrukcji

Il wersja software (wersja oprogramowania)

2 numer wersji oprogramowania pokazywany jest na display‘u tekstowym

Il numer seryjny
2 Numer seryjny napedu pokazywany jest na display‘u tekstowym

I raport

2 lista zdarzen: wszystkie zaistniate zdarzenia zostajg zapisane na specjalnej liScie - przy pomocy przyciskow + i -
mozna odczyta¢ poszczegolne zapisy listy raportu:

symbol * oznacza poczatek czas od ostatniego zdarzenia :
lub koniec raportu DNI GODZINY : MINUTY : SEKUNDY

rodzaj zdarzenia

I status sensor
o stopien oraz sita sygnatu sensora obrotéw pokazana zostaje na display‘u tekstowym.
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Montaz odbiornika radiowego naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

.
odtaczyé zasilanie. Wazne

zdjg¢ pokrywe (6a) poprzez odkrecenie sruby (s).

» Stosujac odbiornik 2-kanatowy, kanat drugi przej-

ptytke odbiornika radiowego (E) RS433/868-STN1 muje automatycznie funkcje furtki dla pieszych
(1-kanat.) lub RS433/868-STN2 (2-kanat.) wetknagc¢ do (czesciowe otwarcie).

gniazda (FE) znajdujgcego sie na ptycie centralki steru- i o i i L.
jacej. » programowanie odbiornika patrz instrukcja odbiornika

radiowego.
antene wewnetrzng (D) lub przewdd koncentryczny g

anteny zewnetrznej przeprowadzi¢ przez otwor (A).
pokrywe odbiornika (6a) ponownie nasadzic i przykrecic
Srubg (s).

dla zwiekszenia zasiegu nalezy zastosowac¢ antene ze-
wnetrzng FK433 lub FK868.

Wazne wskazowki dotyczace prac po zakonczonej instalacji

Montaz, podigczenie, uruchomienie i przeglady moga zosta¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel z jednoczesnym przestrzeganiem instrukcji montazu.

Opakowania (tworzywo sztuczne,styropian itd.) nalezy pozby¢ sie zgodnie z przepisami. Stanowig one zrédto niebez-
pieczenstwa dla dzieci i dlatego materiaty te nalezy sktadowaé poza ich zasiegiem.
Produkt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozjg.

Produktu wolno uzywaé wytgcznie w celu zgodnym z przeznaczeniem. Zostat on stworzony jedynie w tym celu, ktéry
przedstawiony jest w ponizszej instrukcji. Szczegoélnie dzieci nalezy poinstruowac w tej kwestii. TOUSEK Sp. z
0.0. odrzuca wszelkg odpowiedzialnos¢ przy uzytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Strona elektryczna musi zosta¢ wykonana wedlug obowigzujacych przepiséw z zachowaniem takich
elementéw jak: bezpiecznik przeciwporazeniowy (réznicowy), uziemienie itd.

Nalezy zastosowa¢ wytacznik gtéwny rozdzielajgcy wszstkie fazy zasilania z odstepem kontaktéw min. 3 mm.
Silnik elektryczny podczas pracy wytwarza ciepto. Z tego wzgledu mozna go dotknaé dopiero wtedy, gdy ostygnat.

Po zakonczonej instalacji nalezy bezwzglednie skontrolowa¢ caty kompleks bramy automatycznej pod wzgle-
dem poprawnego funkcjonowania wtacznie z kontrolg elementéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo.

Firma montujaca musi przekaza¢ uzytkownikowi wszelkie informacje dotyczgce catego urzadzenia jakim jest automa-
tyczna brama, jak réwniez uzytkowania w trybie awaryjnym (np.brak pradu). Uzytkownikowi muszg zosta¢ przekazane
takze wszystkie wskazowki odnosnie zachowania srodkow bezpieczenstwa w trakcie uzytkowania bramy automatyczne;j.
Réwniez instrukcja montazu i uzytkowania musi zosta¢ przekazana uzytkownikowi.
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5. Optionalna szyna DIN

@ Montaz dodatkowych urzadzen

» w zaleznosci od typu urzgdzenia dodatkowego moz-
na zastosowac¢ albo szyne DIN (H) albo uchwyt z
szyng DIN (W), przy czym montaz do napedu na-
stepuje poprzez 3 S$ruby w pozycjach (P). Miedzy
innymi mozna w ten sposéb zamocowac urzgdzenia
przeznaczone do montazu na szynie DIN.

* Gniazdo urzadzenia dodatkowego z podfgczonymi
przewodami (SO) umieszcza sie na szynie poprzez lekki
docisk. Aby je zdemontowa¢ podwazy¢ srubokretem
zacisk (V).

+ Ostroznie obchodzi¢ sie zkablami. Kable nie mogg zostac
uszkodzone poprzez pokrywe napedu. Dla poprowadze-
nia przewodow powiekszy¢ otwor (B1) lub utworzy¢ nowy
otwor (B2).

* Na koncu prac montazowych nalezy sprawdzic¢, czy
kabel sensora (S) znajduje sie w swoim kanale (F)
oraz czy wtyk (SK) kabla odryglowania awaryjnego
(N) nie wypiat sie z centralki sterujacej !
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naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

Uchwyt z szyng DIN: np. dla GSM 400
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Uruchomienie naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

@ Wazne: czynnosci przygotowawcze

* nadajniki impulséw, elementy bezpieczenstwa i silnik podtaczy¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa.
Uwaga: nie podiaczajac przycisku STOP nalezy zaciski 31/37 zmostkowac.

* mechaniczne odbojniki nalezy tak zamontowa¢, aby ewentualne listwy kontaktowe nie traktowaty odbojow
jako przeszkode (generowanie btedéw na display‘u)

* naped odryglowac¢ awaryjnie i otworzy¢ brame recznie do potowy - nastepnie naped ponownie zaryglowac.

» wigczyc¢ zasilanie (przy zatozeniu, ze instalacja zostata wykonana poprawnie).

* Wazne: Uruchomienie przeprowadzi¢ w trybie Impuls (ustawienie fabryczne), nie w trybie Totmann.

 dla przeprowadzenia pierwszego uruchomienia napedu nalezy wybra¢ jezyk programowania (niemiecki,
angielski, polski itd.), oraz w ,menu podstawowym"“ dokonac¢ najwazniejszych ustawien, nastepnie naped wykona
samotest systemu oraz wykrycie i nauczenie sie pozycji krancowych.

Wskazowka: w normalnym uzytkowaniu zgodnie z ustawieniem pozycji krancowych OTWARTE/ZAMKNIETE

(-5) brama nie dojezdza do samego konca, nie dobija do odbojnikéw. Chyba, ze ustawimy 0.

WYBOR JEZYKA
» wybieralne tylko przy pierwszorazowym uruchomieniu (lub przy powrocie do ustawien fabrycznych).
* rowniez mozemy wybrac¢ jezyk przytrzymujac 5sek przycisk Escape ( :| ), w dowolnym punkcie menu.

zmienié potwierdzi¢
‘ EM
= J
potwierdzic¢
E
v

3
MENU PODSTAWOWE U
 stuzy do ustawienia najwazniejszych parametrow potrzebnych do uruchomienia

» wybieralne przy pierwszym urchomieniu (lub po powrocie do ustawien fabrycznych).

+ wszystkie elementy bezpieczenstwa aktywowane sg juz fabrycznie (patrz menu 3] str. 12).

+ zaawansowane programowanie odbywa sie poprzez Menu Sterowania (B] str. 11, 12).

zmieni¢ ? TAK
[ )

'H

potwierdzi¢

| @+l=H

zmieni¢ ? TAK
=¥

@"< (@

potwierdzi¢ dodatkowa opcja (z przycisk ,,-“):

E O radiowa listwa TX
E O TX 400
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zmienié¢ ? TAK

potwierdzi¢

potwierdzi dodatkowa opcja (z przycisk ,,-“):

[\ 0 radiowa listwa TX
J 0 TX 400

zmieni¢ ? TAK

potwierdzi¢

Lo e

zmieni¢ ? TAK

Po nadaniu impul-
su dla uczenia sie
pozycji krancowych
nie mozna nadac¢ ko-
lejnego impulsu lub
wywotaé elementu

nadanie impul-
su pilotem lub
przyciskiem

bezpieczenstwa (np. impulsowym
fotokomérka) ponie- - —)

waz spowoduje to
przerwanie procesu
uczenia sig.
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7. Analiza btedéw

naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

Display: ,przycisk Stop wywotany*

Display: ,fotokomorka wywotana®
Display: ,listwa kontaktowa 1 wywo-
tana“

Display: ,listwa kontaktowa 2 wywo-
tana“

Display: ,ARS-System wywotany*

Display: ,test fotokomorki negatywny"

Display: ,test listwy kontaktowej
gtéwnej (1) negatywny*

(tylko stosujgc TX 310)

Display: ,test listwy kontaktowej
bocznej (2) negatywny*

(tylko stosujgc TX 310)

Display: ,Low Voltage*

Po nadaniu impulsu brak reakgji

przycisk Stop nie podtgczony lub nie
zmostkowany

fotokomodrka przerwana

listwa kontakt.gtéwna przerwana lub
zwarta

listwa kontakt.boczna przerwana lub
zwarta

brama najechata na przeszkode lub za
ciezko chodzi

zwarcie lub przerwana fotokomérka

zwarcie lub przerwanie gtéwnej krawe-
dzi zamykania

zwarcie lub przerwanie bocznej krawe-
dzi zamykania

za niskie napiecie
brak zasilania lub
defekt bezpiecznika

btad nadajnika impulséw np. pilot nie
wgrany

przycisk Stop podtgczy¢ lub zmostko-
wac > sprawdzi¢ status

sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtgczen,
usung¢ przeszkode > sprawdzi¢ status

sprawdzi¢ poprawnos¢ podtgczen,
usungc przeszkode > sprawdzi¢ status

sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtgczen,
usung¢ przeszkode > sprawdzi¢ status

sprawdzi¢ ustawienie sit, usung¢
przeszkode, sprawdzi¢ lekkobieznos$¢
bramy

sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczen,
usungc przeszkode > sprawdzic status
sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtgczen lub
stan baterii nadajnika > sprawdzi¢
status

sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtgczen lub
stan baterii nadajnika > sprawdzi¢
status

sprawdzi¢ zasilanie, kabel

kontrola napiecia zasilania oraz bez-
-piecznikow

kontrola nadajnikéw impulséw

np. wgrania pilotow,

kontrola baterii
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naped do bramy przesuwnej PULL T5, -T8, -T10, -T15

* wymiary w mm

206,5
(1) odryglowanie awaryjne zamykane na patentowg wktadke }<—>{

(2) koto zebate
(3) wilot kabli

(4) ptyta nosna
(4a) otwory podtuzne (4x) dla przymocowania do fundamentu
(5) klawiatura i display dla programowania

" koto zebate Z20M4, r44 Z16M4, r36

2 $rodek 63 67 A 22 B

3 gorna krawedz 107 99 103 > <

[ 2 g
= o\l
3,4 126
widok B: (5 ] widok A:

)
=
—
—
)
a
ToNTe) koto zebate "
© O
3 =
o A
o) T >
T E <2
O X @
o © N S
N © Lw
29 'O =
v 2 | ~— 5V
133
montaz kota zebatego:
- PULL T5, T8, T10: pierscien Seegera
- PULL T15: Sruba
PULL T5, -T8, -T10: wysokos¢ plyty nosnej = 8mm PULL T15: wysokos¢ plyty nosnej = 12mm
272 ‘ ‘ 272

-
-

3 | 135 | ™ 135
o8 s 7 s

I (Ala [T@ D ) ‘/f. )
) ‘I.O 85 | @ ' 21 L~Tm \@7 @ ‘ II gi
] A ‘H
'H o @0 UL ggl|BE s @0 ._._;‘*
= '-O” [} T|oy “T @ II
v O ©309 © vm'(\?l © ‘9 )

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wymiaréw i zmian technicznych !
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N tousek

AUTOMATYCZNE NAPEDY DO BRAM

Deklaracja witaczenia UE
zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE,
zatgczniklIBdotyczgcawbudowania wmaszynenieukornczong.

Niniejszym oswiadczamy, ze nizej wymieniony produkt
na podstawie jego projektu i budowy jak rowniez wersiji
wprowadzonej do obrotu spetnia wymagania zawarte w
Dyrektywie Maszynowej (2006/42/WE).

Deklaracja ta traci waznos¢ jezeli produkt zmodyfikowano
bez naszej zgody.

Produkt:

Naped bramy przesuwnej PULL-T5, -T8, -T10, -T15,
-T24, -T24speed, -T5SE, -T8 Master/Slave, -T8A, -TSA

zostat zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany
zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa niskiego napiecia 2014/35/EU
Dyrektywa kompatybilno$ci elektromagnetycznej2014/30/EU

Zastosowane normy i specyfikacje:

EN ISO 13849-1, PL-,c“, Cat 2
EN 60335-1 ewentualnie

EN 60335-2-103

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Nastepujgce wymagania zatgcznika | Dyrektywy UE
2006/42/WE zostaty spetnione:

1.1.2,11.3,1.1.5,1.21,122,1.2.3,1.26,1.3.2,1.3.4,
1.3.7,1.51,15.4,15.6,1.5.8, 1.7

Specjalna dokumentacja techniczna zostata sporzadzona
wedtug wytycznych zatgcznika VII czes¢ B Dyrektywy UE
2006/42/WE.

Zoobowigzujemy sie dokumentacje tg udostepni¢ na
uzasadnione zgdanie organow kontroli rynkowej w od-
powiednim czasie w formie elektroniczne;j.

Do przygotowania dokumentac;ji technicznejupowazniona
jest:

TOUSEK Ges.m.b.H., A1230 Wieden, Zetschegasse 1,
Austria

Nieukonnczona maszyna moze zosta¢ oddana do uzytku
dopierowtedy jak zostanie ustalone, ze maszynafinalna, w
ktérg ma zosta¢ wbudowana maszyna nieukonnczona, od-
powiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

W

Eduard Toodek, Prezes Zarzadu Wieden, 24. 04. 2016

=25 tousek
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Deklaracja zgodnosci UE
zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE,
zatgcznik Il, czesc 1 A

Jezeli opisane tutaj napedy do bram potgczone zostang
z bramg powstanie maszyna zgodnie z Dyrektywag
Maszynowa.

Wiasciwe Dyrektywy Unii Europejskiej:

Dyrektywa w spr.wyrobéw budowlanych 89/106/WE
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa niskiego napiecia 2014/35/EU

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

Niniejszym oswiadczamy, ze nizej opisany produkt na
podstawie jego projektu i budowy jak réowniez wersiji
wprowadzonejdo obrotu, odpowiada wyzej wymienionym
dyrektywom UE. Modyfikacja produktu bez naszej zgody
powoduje utrate waznosci niniejszej deklarac;i.

Produkt:

nazwa / opis bramy

nazwa napedu

Nieukonczona maszyna moze zosta¢ oddana do uzytku
dopierowtedy jak zostanie ustalone, ze maszynafinalna, w
ktérg ma zosta¢ wbudowana maszyna nieukonczona, od-
powiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

wykonawca (firma montujgca)

adres, kod pocztowy, miejscowo$c

data / podpis

Numer silnika (tabliczka znamionowa):

Dodatkowe komponenty:




PRODUKTY tousek

® automatyka bram przesuwnych
® systemy szyn samonosnych

® automatyka bram skrzydtowych
® automatyka bram garazowych
® automatyka bram sktadanych
® szlabany

e centralki sterujgce

® zdalne sterowanie

® wiaczniki kluczykowe

e kontrola dostepu

e elementy bezpieczenstwa

® akcesoria dodatkowe

Tousek Ges.m.b.H. Austria
A-1230 Wien
Zetschegasse 1

Tel. +43/ 1/ 667 36 01

Fax +43/ 1/ 667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Niemcy
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straf3e 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0 / \ ©
Fax +49/ 8654/ 57 196 N D I I 5 E
info@tousek.de —

AUTOMATYCZNE NAPEDY DO BRAM

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1

Tel. +32/11/ 91 61 60

Fax +32/11/96 87 05 Panstwa partner serwisowy :

info@tousek.be

Tousek Sp. z 0.0. Polska

PL 43-190 Mikotow (k/Katowic)
Gliwicka 67

Tel. +48/ 32/ 738 53 65

Fax +48/32/ 738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Czechy
CZ-252 61 Jenec u Prahy
Primyslovéa 499

Tel. +420/777 751 730
info@tousek.cz
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PL_PULL-T5-T8-T10-T15_04 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, wersji, sktadu.
25.03. 2020 Za ewentualne btedy w druku nie ponosimy odpowiedzialnosci.



